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Ptyty wtokno-cementowe

Cennik

Wprowadzenie

Cennik obejmuje ptyty elewacyjne:
Cembrit Transparent
Cembrit Solid
Cembrit Cover
Cembrit Patina Original
Cembrit Patina Rough

« Cembrit Patina Inline

ptyty uzytkowe:
« Cembrit Construction
Cembrit Windstopper

ptyty wewnetrzne:
Cembrit Multi Force

oraz akcesoria montazowe.

Ceny podane w cenniku sg cenami netto PLN.

Zamowienia

Zamowienia nalezy kierowaé drogg elektroniczng na
adres lub bezposrednio do osoby
odpowiedzialnej za sprzedaz. Zmiana rozmiaru, koloru
lub ilosci jest mozliwa w ciggu tygodnia od ztozenia
zamowienia, przy czym kazda zmiana jest ptatna. Po
uptywie tygodnia od ztozenia zaméwienia zostaje ono
uznane ,zamkniete” i dalsze zmiany nie bedg mozliwe.

Gwarancje i reklamacje

W celu uzyskaniainformacji na temat warunkéw gwaran-
cjinalezy skontaktowad sie z lokalnym biurem Cembrit
lub pobraé ze strony internetowej www.cembrit.pl
odpowiedni dokument.

Uwagiiroszczenia dotyczace otrzymanego towaru bedg
rozpatrywane niezaleznie w osobnym trybie reklama-
cyjnym. Nie bedzie mieé to wptywu na zmiane terminu
i warunkow ptatnosci za otrzymany towar.

Niewtasciwe uzycie systemowych akcesoriéw oferowa-
nych przez Cembrit lub uzycie innych moze skutkowaé
utratg gwarangcji.

Cenaidostawa

W cenniku podane sg ceny netto i obejmujg warunki
ptatnego transportu do 6 petnych palet towaru oraz
bezptatnego - powyzej tej ilosci. Roztadunek nalezy
przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie. Produkty dostar-
czane sg na bezptatnych, bezzwrotnych paletach. Czas
oczekiwania na dostawe nalezy ustali¢ przy sktadaniu
zaméwienia. Nalezy jednak kazdorazowo sprawdzi¢
dostepnosé produktéw ze wzgledu na utrzymywane
stany magazynowe.

Kolory na zyczenie

Ptyty elewacyjne dostepne sa w bogatejtacznej ofercie
78 koloréw. Na specjalne zaméwienie Cembrit Solid
i Cembrit Cover moga zosta¢ pomalowane na wybrany

kolor z 2000 barw NCS.

Ciecie, wiercenie

i zabezpieczanie krawedzi

Do przycinania ptyt do odpowiednich wymiaréw mozna
zastosowaé narzedzia reczne o wysokiej i niskiej fre-
kwencji. Po obcieciu krawedzie nalezy gratowa¢ pa-
pierem $ciernym, a w przypadku ptyt lakierowanych -
dodatkowo zaimpregnowaé. Otwory nalezy wiercié na
przedniej stronie ptyty przy uzyciu wiertta z twarde-
go metalu, przy predkosci obrotowej 1500 obr./min,
zawsze stosujac pod ptytg warstwe wyréwnawczo-izo-
lacyjng (np. ptyte widrowa), zapewniajaca uzyskanie
estetycznego wykonczenia. Folie zabezpieczajgca plyte

nalezy usung¢ tuz przed montazem.

Zaleca sie natychmiastowe usuniecie z powierzchni
ptyt pytu powstatego podczas ciecia lub wiercenia za
pomocy szczotki lub $cierki do kurzu, w przeciwnym
wypadku ptyty moga ulec uszkodzeniu. Nastepnie
nalezy zabezpieczy¢ krawedzie bezbarwnym lakierem
Cembrit Edge Sealer. Zabezpieczenia wymagaja tylko
ptyty Transparent, Solid i Cover.

Informacje dotyczace cech, wygladu, charakterystyki
powierzchni ptyt oraz szczegéty zwigzane z ich po-
prawng obrdébka, montazem i konserwacja znajduja
sie w osobnym dokumencie: , Instrukcja montazu ptyt

elewacyjnych”.

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty wtokno-cementowe

Cennik

Magazynowanie

Ptyty Cembrit powinny by¢ przechowywane na ptaskie,
suchejiréwnej powierzchni. Kaptur ochronny zabezpie-
cza tylko przed kurzem i powinien zostaé usuniety po
dostarczeniu ptyt na plac budowy lub do warsztatu. Od
tego momentu palety nalezy trzyma¢ pod dachem lub
przykryte plandeks, pozostawiajgc doptyw powietrza.
Plyty nalezy magazynowaé maksymalnie na 3 paletach

w stosie.

Standardowy format uzytkowy

: _
|
|
\ g 2
I~ -
2500 !
|
************** + = = 3 1
| 3050 |
Format uzytkowy
Grubosé
Plyty elewacyjne 8
Cembrit Patina Inline 9,5(8)
6
Construction 8
8/10
Windstopper 9
Multi Force 9/12
Format produkcyjny
Grubosé
8
Plyty elewacyjne
8

Wymiary ptyt

Plyty posiadajg tolerancje wymiaréw zgodnie z normg
EN 12467: gruboscido 10%, szerokoéci - +2 mm i dhu-

gosci - +3 mm.

Format produkcyjny
| -
\
\ 2
| ~
~
\ o
N
2530 ! ~
|
7777777777777 i 1
‘ 3070/ 3080 ‘
\ |
Szerokosé Dlugosé
1192 /1250 2500/ 3050
1192 /1250 2500/ 3050
1200/ 1250 2500
1192/1200/ 1250 2500
1192 /1200 3050
1200 2700
1200 2550/ 3000
Szerokosé Dlugosé
1270 2530/ 3070
1280 2530/ 3080

Obowiazuje od: 01-09-2022
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Ptyty elewacyjne Cembrit Colourful

Cennik

Cembrit Transparent

. Wiékno- . . .
Materiat ptyty —cement Powtoka kryjaca Powierzchnia gtadka [ J
Barwiona w masie [ J Powtoka péttransparentna Powierzchnia szczotkowana (o]
llo$¢ koloréw 15 Powloka transparentna Powtoka antygraffiti o

[] - L] = [ A
mm mm m?2 szt. kg kg
Plyta elewacyjna barwiona w masie, pokryta pétprzezroczysta farbg
Format uzytkowy
1250%x2500 8 3,13 40 49,1 2070
1250x3050 8 3,81 30 59,8 1890
1192x2500 8 2,98 40 46,8 1980
1192x3050 8 3,64 30 57,1 1810
Opcjonalna dostepnoéé formatéw produkeyjnych: GO
Kolory standardowe PLN/m?

Kolory specjalne

PLN/m?

T020 T252 T262 T 373 T505 T515 T626 T737

Prezentowane kolory moga nieznacznie réznié sie od rzeczywistych

Optata ponizej 150 m?2

Doptata 1050,00

PLN za kazdy kolor

Optata za niepetne palety

Przy zaméwieniu ponizej 6 palet doptata 210,00 PLN za kazdg niepetng palete

Partycypacja w kosztach
transportu

1-2 palety: 2000,00 PLN

3-4 palety: 1500,00 PLN

5-6 palet: 1000,00 PLN

gratis

powyzej 6 petnych palet:

Ochrona w czasie transportu
i przetadunku

Powierzchnia ptyt zabezpieczona jest ochronna folig montazowa lub pianka ochronng

Zmiana zamoéwienia

Zmiana rozmiaru, koloru lub iloéci mozliwa jest w ciggu tygodnia od ztozenia zaméwienia

Po uptywie tygodnia od ztozenia zamdwienia zostaje ono uznane za ,zamkniete” i dalsze zmiany nie beda mozliwe

Koszt: 500,00 PLN za kazdg zmiane

D wymiary

== grubosé¢

D powierzchnia ptyty

ilod¢ ptyt na palecie

B wagaphty

% waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
Podano ceny netto PLN
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Ptyty elewacyjne Cembrit Colourful

Cennik

Cembrit Solid

. Wiékno- . . .
Materiat ptyty —cement Powtoka kryjaca Powierzchnia gtadka [ J
Barwiona w masie [ J Powtoka péttransparentna Powierzchnia szczotkowana (o]
llo$¢ koloréw 18 + NCS Powloka transparentna Powtoka antygraffiti o

[]

i []

mm mm m?2 szt. kg kg
Plyta elewacyjna barwiona w masie, pokryta w petni kryjaca farba akrylowg dopasowang do barwy masy

Format uzytkowy
1250%x2500 8 3,13 40 49,1 2070
1250x3050 8 3,81 30 59,8 1890
1192x2500 8 2,98 40 46,8 1980
1192x3050 8 3,64 30 57,1 1810

Opcjonalna dostepnoéé formatéw produkeyjnych: G—Q

Kolory standardowe PLN/m?

S131

$212 $282

Kolory specjalne

§$334 S$515 §525 S 606 $616 S 656 S747

Kolory indywidualne (RAL/NCS)

PLN/m?

wycena na zyczenie

Prezentowane kolory moga nieznacznie réznié sie od rzeczywistych

Optata ponizej 150 m?

Doptata 1050,00 PLN za kazdy kolor

Optata za niepetne palety

Przy zaméwieniu ponizej 6 palet doptata 210,00 PLN za kazda niepetna palete

Partycypacja w kosztach
transportu

1-2 palety: 2000,00 PLN

3-4 palety: 1500,00 PLN

5-6 palet: 1000,00 PLN

gratis

powyzej 6 petnych palet:

Ochrona w czasie transportu
i przetadunku

Powierzchnia ptyt zabezpieczona jest ochronng folig montazowa lub pianka ochronng

Zmiana zamoéwienia

Zmiana rozmiaru, koloru lub ilodci mozliwa jest w ciggu tygodnia od ztozenia zaméwienia

Po uptywie tygodnia od ztozenia zamdwienia zostaje ono uznane za ,zamkniete” i dalsze zmiany nie beda mozliwe
Koszt: 500,00 PLN za kazdg zmianeg

D wymiary

== grubosé¢

D powierzchnia ptyty

ilod¢ ptyt na palecie

B wagaphty

% waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty elewacyjne Cembrit Colourful

Cennik

Cembrit Cover

Materiat ptyty Widkno- Powtoka kryjaca [ ] Powierzchnia gtadka [ J
-cement

Barwiona w masie (o] Powtoka péttransparentna (@] Powierzchnia szczotkowana (o]

llo$¢ koloréw 26 + NCS Powloka transparentna (@] Powtoka antygraffiti o

[] - L] = [ A
mm mm m?2 szt. kg kg
Plyta elewacyjna pokryta 100% nieprzezroczysta farba akrylowa, niebarwiona w masie
Format uzytkowy
1250%x2500 8 3,13 40 49,1 2070
1250x3050 8 3,81 30 59,8 1890
1192x2500 8 2,98 40 46,8 1980
1192x3050 8 3,64 30 57,1 1810
Opcjonalna dostepnoéé formatéw produkeyjnych: GO
Kolory standardowe PLN/m?

C 040

C 390 C 450

C 200

Cc210

C570 C730

Kolory specjalne

PLN/m?

C 350 C370

C 640 C 670 C770

Kolory indywidualne (RAL/NCS)

wycena na zyczenie

Prezentowane kolory moga nieznacznie réznié sie od rzeczywistych

Optata ponizej 150 m?

Doptata 1050,00 PLN za kazdy kolor

Optata za niepetne palety

Przy zaméwieniu ponizej 6 palet doptata 210,00 PLN za kazdg niepetng palete

Partycypacja w kosztach
transportu

powyzej 6 petnych palet:

1-2 palety: 2000,00 PLN .
gratis

3-4 palety: 1500,00 PLN | 5-6 palet: 1000,00 PLN

Ochrona w czasie transportu
i przetadunku

Powierzchnia ptyt zabezpieczona jest ochronna foliag montazowa lub pianka ochronng

Zmiana zamoéwienia

Zmiana rozmiaru, koloru lub ilodci mozliwa jest w ciggu tygodnia od ztozenia zamdwienia
J qgu tyg
Po uptywie tygodnia od ztozenia zamdwienia zostaje ono uznane za ,zamkniete” i dalsze zmiany nie bedg mozliwe

Koszt: 500,00 PLN za kazdg zmiane

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty elewacyjne Cembrit Authentic

Cennik

Cembrit Patina Original

Materiat ptyty Widkno- Powtoka kryjaca (@] Powierzchnia gtadka (o]
-cement

Barwiona w masie [ J Powtoka péttransparentna (@] Powierzchnia szczotkowana [ J

llo$¢ koloréw 11 Powloka transparentna [ ] Powtoka antygraffiti o

[] - L] = [ A
mm mm m?2 szt. kg kg
Plyta elewacyjna barwiona w masie z wyrazng strukturg powierzchni, hydrofobizowana
Format uzytkowy
1192x2500 8 2,98 40 39,6 1620
1192x3050 8 3,64 35 48,6 1734
1250%x2500 8 3,13 40 41,6 1697
1250x3050 8 3,81 35 50,7 1816
Na specjalne zaméwienie dostepna jest ptyta o grubosdci 12 mm lub docinana pod wymiar
Kolory standardowe PLN/m?

. P 050 P070 P222 P 545

Kolory specjalne

PLN/m?

P313 P323 P333 P565 P 626

Prezentowane kolory moga nieznacznie réznié sie od rzeczywistych

Transport

1-2 palety: 2000,00 PLN | 3-4 palety: 1500,00 PLN

5-6 palet: 1000,00 PLN

powyzej 6 petnych palet:
gratis

Ochrona w czasie transportu
i przetadunku

Ptyty sg przetozone arkuszami pianki polietylenowej

Zmiana zamoéwienia

Zmiana rozmiaru, koloru lub ilodci mozliwa jest w ciggu tygodnia od ztozenia zaméwienia
Po uptywie tygodnia od ztozenia zamdwienia zostaje ono uznane za ,zamkniete” i dalsze zmiany nie bedg mozliwe
pty Y9 Il € y €dq

Koszt: 500,00 PLN za kazdg zmiane

D wymiary

grubosé

D powierzchnia ptyty

ilod¢ ptyt na palecie

B wagaphty

% waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty elewacyjne Cembrit Authentic

Cennik

Cembrit Patina Rough

Wiébkno-

Materiat ptyty —cement Powtoka kryjaca Powierzchnia gtadka (o]
Barwiona w masie [ J Powtoka péttransparentna Powierzchnia szczotkowana [ J
llo$¢ koloréw 5 Powloka transparentna Powtoka antygraffiti o

[] - L] = [ A
mm mm m?2 szt. kg kg
Plyta elewacyjna barwiona w masie z wyrazng strukturg powierzchni, hydrofobizowana
Format uzytkowy
1192x2500 8 2,98 40 39,6 1620
1192x3050 8 3,64 35 48,6 1734
1250%x2500 8 3,13 40 41,6 1697
1250x3050 8 3,81 35 50,7 1816
Kolory standardowe PLN/m?
P 020 P 050 P 070 P 222 P 545

Prezentowane kolory moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych

Transport

1-2 palety: 2000,00 PLN

3-4 palety: 1500,00 PLN

5-6 palet: 1000,00 PLN

powyzej 6 petnych palet:
gratis

Ochrona w czasie transportu
i przetadunku

Ptyty sg przetozone arkuszami pianki polietylenowej

Zmiana zamowienia

Zmiana rozmiaru, koloru lub iloéci mozliwa jest w ciggu tygodnia od ztozenia zaméwienia
Po uptywie tygodnia od ztozenia zaméwienia zostaje ono uznane za ,zamkniete” i dalsze zmiany nie beda mozliwe
Koszt: 500,00 PLN za kazdg zmianeg

D wymiary

grubosé

D powierzchnia ptyty

ilod¢ ptyt na palecie

B wagaphty

% waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty elewacyjne Cembrit Authentic

Cennik

Cembrit Patina Inline

Wiébkno-

Materiat ptyty —cement Powtoka kryjaca Powierzchnia gtadka (o]
Barwiona w masie [ J Powtoka péttransparentna Powierzchnia szczotkowana [ J
llo$¢ koloréw 5 Powloka transparentna Powtoka antygraffiti o

[] - L] = [ A
mm mm m?2 szt. kg kg
Plyta elewacyjna barwiona w masie z wyrazng strukturg powierzchni, hydrofobizowana
Format uzytkowy
1192x2500 9,5/8 2,98 40 41,9 1711
1192x3050 9,5/8 3,64 35 51,1 1831
1250%x2500 9,5/8 3,13 40 43,9 1792
1250x3050 9,5/8 3,81 35 53,6 1918
Kolory standardowe PLN/m?
P 020 P 050 P 070 P 222 P 545

Prezentowane kolory moga nieznacznie réznic sie od rzeczywistych

Transport

1-2 palety: 2000,00 PLN

3-4 palety: 1500,00 PLN

5-6 palet: 1000,00 PLN

powyzej 6 petnych palet:
gratis

Ochrona w czasie transportu
i przetadunku

Ptyty sg przetozone arkuszami pianki polietylenowej

Zmiana zamowienia

Zmiana rozmiaru, koloru lub iloéci mozliwa jest w ciggu tygodnia od ztozenia zaméwienia
Po uptywie tygodnia od ztozenia zaméwienia zostaje ono uznane za ,zamkniete” i dalsze zmiany nie beda mozliwe
Koszt: 500,00 PLN za kazdg zmianeg

D wymiary

grubosé

D powierzchnia ptyty

ilo$

¢ plyt na palecie

B wagaphty

% waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty uzytkowe

Cennik

Cembrit Construction

. Wiékno- . . .
Materiat ptyty —cement Powtoka kryjaca (@] Powierzchnia gtadka [ J
Barwiona w masie (o] Powtoka péttransparentna (@] Powierzchnia szczotkowana (o]
Kolor nast:ar?)llny Powloka transparentna (@] Powtoka antygraffiti (o]
I:l = D == i -!- Cena
mm mm m?2 szt. kg kg PLN/m?
Plyta uzytkowa widkno-cementowa z naturalnym szarym odcieniem, bez dodatkowej obrébki
dostepny format uzytkowy
1200%2500 6 3,00 50 33,0 1681
65,00
1250%2500 6 3,13 45 34,4 1577
1192x2500 8 2,98 40 43,8 1783
1192x3050 8 3,64 30 53,4 1642
1200x2500 8 3,00 40 441 1795 89,00
1200x3050 8 3,66 30 53,8 1651
1250%2500 8 3,13 40 45,9 1871
1192x3050 10 3,64 25 66,9 1712
109,00
1200=x3050 10 3,66 25 67,3 1721

Optata za niepetne palety

Przy zaméwieniu ponizej 6 palet doptata 210,00 PLN za kazdg niepetng palete

powyzej 6 petnych palet:

Transport 1-2 palety: 2000,00 PLN | 3-4 palety: 1500,00 PLN | 5-6 palet: 1000,00 PLN gratis
D wymiary D powierzchnia ptyty i waga plyty
== grubosé¢ ilos¢é ptyt na palecie % waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty uzytkowe

Cennik

Cembrit Windstopper

Materiat ptyty

Wiékno-cement Powierzchnia

Surowa plyta

Kolory

Szary / grafitowy Klasyfikacja ogniowa

A2,s1-dOEN 13501

[ ] = D = [ -!- Cena
mm mm m? szt. kg kg PLN/m?
Plyta uzytkowa zapewniajaca wiatroszczelng membrane, uwalniajgca absorbowana wilgoé
Windstopper Basic
1200%2700 9 3,24 40 44,4 1806
Windstopper Extreme
1200%x2700 9 3,24 40 44,4 1806

Obrébka

Na specjalne zaméwienie: fazowanie krawedszi i nawiercanie otworéw

Optata za niepetne palety

Przy zaméwieniu ponizej 6 palet doptata 210,00 PLN za kazdg niepetng palete

powyzej 6 petnych palet:

Transport 1-2 palety: 2000,00 PLN | 3-4 palety: 1500,00 PLN | 5-6 palet: 1000,00 PLN gratis
D wymiary D powierzchnia ptyty i waga plyty
== grubosé¢ ilos¢é ptyt na palecie % waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Ptyty wewnetrzne

Cennik

Cembrit Multi Force

Materiat ptyty Wzmocniony wtékno-cement

Powierzchnia

Surowa plyta

Kolory Naturalny cementowy

Klasyfikacja ogniowa

AT PNEN 13501

I:I = D == i -!- Cena netto
mm mm m? szt. kg kg PLN/m?2
Plyta wewnetrzna, lekka, wzmocniona, odporna na wilgo¢ i uderzenia
1200%x2550 9 3,06 45 31,8 1463
1200x3000 9 3,60 45 37,4 1738
1200x2550 12 3,06 30 42,5 1307
1200x3000 12 3,60 30 50,0 1539
Optata za niepetne palety Przy zaméwieniu ponizej 6 palet doptata 210,00 PLN za kazdg niepetng palete
Transport 1-2 palety: 2000,00 PLN | 3-4 palety: 1500,00 PLN | 5-6 palet: 1000,00 PLN ::’;’;"S 2ej 6 pefnych palet:
D wymiary D powierzchnia ptyty i waga plyty

== grubosé¢

ilod¢ ptyt na palecie

% waga petnej palety brutto

Obowigzuje od: 01-09-2022
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Akcesoria montazowe

Cennik

Akcesoria

O V.

PLN/

opakowanie

mm materiat / cechy szt.
Nit Cembrit do podkonstrukcji aluminiowej 4,0x20 K14
Aluminiowa czeéé gtdwna (tuleja), trzpien ze stali
@4,0/14x20 nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kotnierzem 250

Dostepny w kolorze ptyt lub niemalowany

Przy zaméwieniu ponizej 1000 szt. (4 opakowania) doptata 250,00 PLN

470,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotaczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od iloéci zamawianych sztuk

Nit Cembrit do podkonstrukji

stalowej 4,0x20 K14

Stalowa czeéé gtéwna (tuleja), trzpien ze stali 100

@4,0/14x20 nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kotnierzem

Dostepny w kolorze ptyt lub niemalowany

Przy zaméwieniu ponizej 1000 szt. (10 opakowan) doptata 250,00 PLN

290,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotaczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od iloéci zamawianych sztuk

Tuleja do punktéw statych

@28,8/4,1x5,5 Tworzywo sztuczne 100

Stosowana w punktach statych montazu

55,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od iloéci zamawianych sztuk

Konhcéwka do nitownicy typ Cembrit

do nitéw Cembrit Stal ]
@4,0/14%20 a

Zapobiega ruchowi ptyty przy montazu

290,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi

i zalezna od ilodci zamawianych sztuk

Tasma EPDM Cembrit

115,00

155,00

230,00

30x3 EPDM 30 mb
50%3 EPDM 30mb
90x%3 EPDM 30 mb
100x3 EPDM 30mb

255,00

Umieszczaé na podkonstrukeji, pod ptytami Cembrit

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi

i zalezna od ilodci zamawianych sztuk

Cembrit Edge Sealer dla ptyt Transparent, Solid, Cover

Butelka 0,25 Lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika 1

Lakier do zabezpieczania cietych krawedzi, w zestawie aplikator

185,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotaczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od iloéci zamawianych sztuk

l4—_Pl wymiary

materiat / cechy

ilo$¢ w opakowaniu
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Akcesoria montazowe Cennik

Akcesoria

O V.

mm materiat / cechy szt. opakowanie

PLN/

Whkret motylkowy Cembrit SCR-WW 4,9x38 do drewna
4,9x38 | Stal nierdzewna A2, teb grzybkowy 250

Dostepny w kolorze ptyt lub niemalowany

345,00

Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od ilodci zamawianych sztuk

Podktadka EPDM pod wkret Cembrit
@5,0/10,5 EPDM 250

Podktadka wysrodkowujaca i minimalizujgca przedostawanie sie wody do otworu w ptycie

75,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od ilodci zamawianych sztuk

Whkret motylkowy Cembrit SCR-WW 4,9x38 do drewna z podktadka EPDM
24,9x38 Stal nierdzewna A2, teb grzybkowy 250

Dostepny w kolorze ptyt lub niemalowany

Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podktadke, ktéra wysrodkowuje 400,00
i minimalizuje przedostawanie si¢ wody do otworu w ptycie

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od ilodci zamawianych sztuk

Whkret Cembrit SCR-W 4,5x36 do drewna z podktadkg EPDM
B4,5%x36 Stal nierdzewna A2, teb grzybkowy 250

Dostepny w kolorze ptyt lub niemalowany

Wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podktadke, ktéra wysrodkowuje 400,00
i minimalizuje przedostawanie sie wody do otworu w ptycie

Optata za transport naliczana przy zamdéwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od ilosci zamawianych sztuk

l4—_Pl wymiary materiat / cechy

ilo$¢ w opakowaniu

Obowigzuje od: 01-09-2022

str.14 /16



Akcesoria montazowe Cennik

Akcesoria

O V.

mm materiat / cechy szt. opakowanie

PLN/

Element centrujacy

Zalecany przy wierceniu otwordw idealnie centrycznych
24,1/9,0 » . -
w podkonstrukcji wzgledem otworéw w plycie

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od ilodci zamawianych sztuk

Wiertto do wtdkno-cementu

@&7,0x100 Do wiercania otworéw pod wkrety w ptytach Cembrit 1

8,0x100 Do wiercania otworéw w ptytach Cembrit 1

@9,0x100 Do wiercania otworéw pod nity w ptytach Cembrit 1 535,00

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotgczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od iloéci zamawianych sztuk

Wiertto do podkonstrukeji

Stosowad z elementem centrujgcym do wiercania

24,196 otworéw w podkonstrukeji

120,00
Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotagczonych z ptytami ptaskimi

i zalezna od iloéci zamawianych sztuk

Tarcza do cigcia wtdkno-cementu

@160/20x%2,2 Tarcza Cembrit @160 mm 1 1300,00

@250/30%2,6 Tarcza Cembrit @250 mm 1

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotagczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od ilosci zamawianych sztuk

Zestaw startowy Toolbox

Zestaw startowy Toolbox zawiera:
1 x wiertto do wtékno-cementu &9,0 mm
2 x wiertta do podkonstrukcji @4,1 mm
1 x koricdwka do nitownicy (pomaga zacisnaé nity z odpowiednig sita)
1 x uchwyt centrujacy (pomaga uzyskacé centryczny otwér w podkonstrukeji)

Elementy sprzedawane wytacznie w zestawie

Optata za transport naliczana przy zamdwieniach niepotagczonych z ptytami ptaskimi
i zalezna od iloéci zamawianych sztuk
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