izolacje budowlane

CENNIK KATALOGOWY

obowigzuje od 02.01.2023



https://icmarket.pl/pl/steinbacher_izoterm.html

STEINBACHER

Izoluj dzi$. Mysl o jutrze.

steinodur® PSN ptyta termoizolacyjno - drenazowa

z twardej pianki polistyrenowej

steinodur® PSN 80 (SDP)

ZASTOSOWANIE: — fundamenty, $ciany piwnic, dachy

Grubos$¢ nominalna [mm)] 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200 ‘ 240 ‘ 250
Opér cieplny [m*Kiw] 1,08 | 135 | 162 | 216 | 2,70 | 324 | 378 | 405 | 432 | 486 | 541 | 595 | 649 | 676
Wspdiczynnik przewodzenia | 37 | (937 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037
ciepta A [W/mK]
llos¢ w paczce [m’] 0,360 | 0,375 | 0,360 | 0,480 | 0,375 | 0,360 | 0,420 | 0,338 | 0,360 | 0,405 | 0,300 | 0,330 | 0,360 | 0,375
llos¢ w paczce [m?] 9,00 | 750 | 6,00 | 450 | 375 | 300 | 300 | 225 | 225 | 225 | 150 | 1550 | 1,50 | 1,50
Cena netto [zt/m?] 5402zt | 5402t | 5402t | 5402t | 410zt | 4102t | 4102t | 4102t | 4102t | 4102t | 4102t | 4102t | 4102t | 410 ¢

* Ceny nie zawierajg kosztow transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® PSN 100 (SD) TO P/

ZASTOSOWANIE: — fundamenty, $ciany piwnic, dachy ' P RO D U KT

1 g

Grubos¢ nominalna [mm] 200 ‘ 220 ‘ 240 ‘ 250

‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 180‘

Opér cieplny [m?K/w] 110 | 1,40 | 165 | 220 | 2,80 | 333 | 389 | 417 | 444 | 500 | 556 | 6,11 | 667 | 694
Wspdiczynnik przewodzenia | )35 | (935 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036
ciepta A [W/mK]

Nasigkliwos€ przy S1% | <1% | <1% | <1% | <1% |<2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5%
diugotrwalym zanurzeniu

lloé w paczce [m] 0,360 | 0,375 | 0,360 | 0,480 | 0,375 | 0,360 | 0,420 | 0,338 | 0,360 | 0,405 | 0,300 | 0,330 | 0,360 | 0,375
llo$é w paczce [mz] 9,0 7.5 6,0 45 3,8 3,0 3,0 2,3 2,3 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5
Cena netto [zt/m®] ! 5792zt | 579zt | 579zt | 579zt | 449zt | 449zt | 449zt | 449zt | 449zt | 449zt | 449 zt | 449 zt | 449 zt | 449 2t

* Ceny nie zawierajg kosztow transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

STEINBACHER

1zoluj dzié. Mysl o jutrze.



STEINBACHER

Izoluj dzis. Myl o jutrze.

steinodur® PSN ptyta termoizolacyjno - drenazowa

z twardej pianki polistyrenowej

steinodur® PSN 200 (LD)

ZASTOSOWANIE: —  posadzki, gtebokie fundamenty, parkingi
Grubos$¢ nominalna [mm] ‘ 40 ‘ 50 ‘ 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 180 ‘ 200 ‘

Opér cieplny [m2Kiw] 116 | 145 | 174 | 232 | 290 | 349 | 407 | 436 | 465 | 523 | 581 | 639 | 698 | 7,27
Wspéiczynnik przewodzenia | 3, | 034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034
ciepta A [W/mK]

llo$é w paczce [m’] 0,360 | 0,375 | 0,360 | 0,480 | 0,375 | 0,360 | 0,420 | 0,338 | 0,360 | 0,405 | 0,300 | 0,330 | 0,360 | 0,375
llo$é w paczce [m?] 9,00 | 7,50 | 6,00 | 450 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
Cena netto [zHm?] ! 7352t | 7352t | 7352t | 7352t | 605zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt | 605 zt

* Ceny nie zawierajg kosztoéw transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® PSN 300 (HD)

ZASTOSOWANIE: — posadzki przemystowe, drogi pozarowe

Grubos$¢ nominalna [mm] ‘ 40 ‘ L{i] ‘ 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 180 ‘ 200 ‘

Opér cieplny [m2Kiw] 118 | 1,48 | 178 | 237 | 296 | 355 | 414 | 444 | 474 | 533 | 592 | 651 | 7,10 | 7,39

Wspétczynnik przewodzenia | a4 | 034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034
ciepta A [W/mK]

llosé w paczce [m] 0,360 | 0,375 | 0,360 | 0,480 | 0,375 | 0,360 | 0,420 | 0,338 | 0,360 | 0,405 | 0,300 | 0,330 | 0,360 | 0,375
llo$¢ w paczce [m?] 9,00 | 7,50 | 6,00 | 450 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50

Cena netto [zHm?] ! 904zt | 904zt | 904zt | 904 zt | 774zt | 774zt | 774zt | 774zt | 7742t | 774zt | 7742t | 7742t | 774 2t | 774 2t

* Ceny nie zawierajg kosztoéw transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

STEINBACHER

Izoluj dzis. Mysl o jutrze.



STEINBACHER

Izoluj dzis. Myl o jutrze.

steinodur® UKD ptyta termoizolacyjno - drenazowa

z twardej pianki polistyrenowej

steinodur® UKD 120 (LDP)

ZASTOSOWANIE: —  dachy ptaskie w uktadzie odwréconym - dach zielony, tarasy

Grubos$¢ nominalna ‘ 50 ‘ 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 180 ‘ 200 ‘ 240 ‘ 250
Opér cieplny [m’Kiw] 1,43 1,71 2,29 2,86 3,43 4,00 4,29 4,57 5,14 5,71 6,29 6,86 7,14
Wspdtezynnik przewodzenia | 35 | 0035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0035 | 0035 | 0,035 | 0,035
ciepta A [W/mK]
llo¢ w paczce [m3] 0,375 0,360 0,480 0,375 0,360 0,420 0,338 0,360 0,405 0,300 0,330 | 0,360 | 0,375
llosé w paczce [m?] 7,50 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 1,50 1,50 1,50 1,50
Cena netto [ztim®] 644zt | 644zt | 644zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514zt | 514 zt
* Ceny nie zawierajg kosztéw transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® UKD 200 (LD)

TOP~

ZASTOSOWANIE: — dachy ptaskie w uktadzie odwréconym - dach zielony, tarasy PRO D U KT

Grubos$¢ nominalna [mm)] 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 220 ‘ 240 ‘ 250
Opér cieplny [m?Kiw] 145 | 1,74 | 232 | 290 | 349 | 407 | 436 | 465 | 523 | 58 | 639 | 698 | 7,27
Wspéiczynnik przewodzenia | 434 | 034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0,034 | 0,034
ciepta A [W/mK]

llos¢ w paczce [m’] 0,375 | 0,360 | 0,480 | 0,375 | 0,360 | 0,420 | 0,338 | 0,360 | 0,405 | 0,300 | 0,330 | 0,360 | 0,375
llosé w paczce [m?] 750 | 600 | 450 | 375 | 300 | 300 | 225 | 225 | 225 | 150 | 150 | 1,50 | 1,50
Cena netto [ztim?] 7352t | 7352zt | 7352t | 605zt| 6052zt | 6052t | 605zt | 6052zt | 6052t | 605zt | 6052t | 6052t | 605 zt
* Ceny nie zawierajg kosztéw transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem

steinodur® UKD 300 (HD)

ZASTOSOWANIE: — mocno obcigzone dachy ptaskie w uktadzie odwréconym - dach zielony i tarasy

Grubos$¢ nominalna [mm)] 50 ‘ 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 140 ‘ 150 ‘ 160 ‘ 180 ‘

Opoér cieplny [m’Kiw] 1,48 1,78 2,37 2,96 3,55 4,14 4,44 4,74 5,33 5,92 6,51

Wspdtezynnik przewodzenia | 34 | 0034 | 0,034 | 0,034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0034 | 0,034

ciepta A [W/mK]

llosé w paczce [m°] 0,375 | 0,360 0,480 0,375 0,360 0,420 0,338 0,360 0,405 | 0,300 0,330

llos¢ w paczce [mz] 7,50 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 1,50 1,50

Cena netto [zllm3] Y] 904zt | 904zt | 904zt | 774zt | 774zt | 774zt | 774zt | 774zt | 774zt | 774zt | 774zt

* Ceny nie zawierajg kosztéw transportu wymiar ptyty: 1250 mm x 600 mm, z felcem
STEINBACHER

Izoluj dzié. Myél o jutrze.



STEINBACHER

1zoluj dzié. Mysl o jutrze.

steinodur® SPL ptyta termoizolacyjno - drenazowa

z twardej pianki polistyrenowej

steinodur® 150 (SPL)

ZASTOSOWANIE: —  cokoly

Grubosé nominalna ‘ 40 ‘ 50 ‘ 60 ‘ 80 ‘ 100 ‘ 120 ‘ 140 ‘ 150 ‘ ‘ 180 ‘ 200 ‘ 220 ‘
Opér cieplny [m2Kiw] 055 | 085 | 115 | 145 | 1,75 | 230 | 290 | 350 | 4,10 | 437 | 465 | 525 | 585 | 645 | 7,00
V[",’;fnélgzy""ik brzewodzenialcieplal 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035
llosé w paczce [m’] 0,250 | 0,240 | 0,240 | 0,250 | 0,320 | 0,245 | 0,250 | 0,300 | 0,280 | 0,225 | 0,240 | 0270 | 0,200 | 0,220 | 0,240
llosé w paczce [m?] 12,50 | 8,00 | 6,00 | 500 | 400 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Cena netto [ztim’] ! 7222t | 7222t | 72221 | 7222t | 7222t | 7222t | 5922zt | 5922t | 592zt | 502zt | 592zt | 502zt | 592zt | 592zt | 592zt

* Ceny nie zawierajg kosztéw transportu Wymiar ptyty: 1000 mm x 500 mm, bez felca

steinothan® 107 ptyta termoizolacyjna

z twardej pianki poliuretanowej o zamknigtych porach, pokryta dwustronnie folig aluminiowg

steinothan® 107

TOP~

ZASTOSOWANIE: — dachy, kanaty wentylacyjne, pod ogrzewanie podtogowe PRODUKT

Grubos¢ nominalna [mm]

Opér cieplny [m?Kiw] 145 | 174 | 232 | 290 | 349 | 407 | 436 | 465 | 523 | 581 | 639 | 698
V[",’;fnélgzy""ik przewcdzenialcicplal 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0034 | 0,034
llosé w paczce [m’] 0,375 | 0,360 | 0,480 | 0,375 | 0,360 | 0420 | 0,338 | 0,360 | 0405 | 0,300 | 0,330 | 0,360
llos¢ w paczce [m?] 750 | 6,00 | 450 | 375 | 300 | 300 | 225 | 225 | 225 | 150 | 1,50 | 1,50
Cena netto [€/m2] ") € 9|€ 9|€ 12|€ 13|€ 16|€ 20|€ 23|€ 27|€ 29|€ 35|€ 40|€ 42

* Ceny nie zawierajg kosztéw transportu wymiar ptyty : 1200 mm x 600 mm

* 2400 mm x 1200 mm na zapytanie
grubosci 60 - 200 mm mozliwo$¢é zamowienia z felcem

STEINBACHER

1zoluj dzié. Myl o jutrze.



