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® ODKRYJ WSZYSTKIE ZALETY
7HORMA PIECYKOW NA DREWNO THORMA

Dwusystemowy deflektor
(wydajnosc¢ >82%)

Wnetrze z wermikulitu
(czysta komora spalania)

Kurtyna
Precyzyjne powietrza
uszczelnienie na szybe
drzwiczek (oczyszczanie
szyby)
Systenj Ptaszcz
akumulacji wodnv*
ciepta* v
Przytacze
Wzmocniony powietrza
z zewnatrz
ruszt
(domy z
rekuperacja)*

. Skuteczna
Duzy ]
o regulacja
popielnik -
spalania

Piecyki Thorma sa wyjatkowo szczelne: piecyk pobiera cate potrzebne powietrze z zewnatrz bez zuzywania tlenu z
pomieszczenia. Oznacza to, ze moze by¢ zainstalowany w bardzo szczelnych domach wyposazonych w wentylacje
mechaniczna (rekuperacja)*

Regulacja procesu spalania. Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtérnego) czyni kontrole spalania zdecydowanie
tatwiejsza.

Piecyk z wermikulitem. Piecyki Thorma wytozone s3 w catosci wermikulitem, materiatem naturalnym znakomicie
izolujacym ogien oraz pozostajacym czystym podczas palenia.

System akumulacji ciepta. Pozwala na ogrzewanie pomieszczenia do 12 godzin od ostatniego podtozenia drewna*

* wybrane modele



Z7HORMA

Ponad 100 lat tradycji

NIE KAZDY PIECYK
JEST TAKI SAM

Tak samo jak telewizor, czy smartfon, nie kazdy piecyk kominkowy jest taki sam.
Patrzac tylko na przekroj ekranu w calach mozna sie pomylic. Thorma dzieki
ponad 100 letniemu doswiadczeniu w produkcji piecykow stworzyta najnowoczes-
niejsza oraz najwydajniejsza konstrukcje paleniska, ktora zapewnia bardzo ekono-
miczne i zarazem czyste spalanie drewna. Komora spalania jest zamknieta, dzieki
czemu powietrze do spalania pobierane jest wytgcznie z zewnatrz. Oznacza to, ze
moze by¢ zainstalowany w bardzo szczelnych domach wyposazonych w
wentylacje mechaniczng. W naszych piecykach nie ma tak zwanych zimnych
stref, w ktérych nie dopala sie drewno, jak w wiekszosci palenisk.

PONAD 100 LAT
DOSWIADCZENIA

W przeciwienstwie do niektérych produktéw dostepnych na rynku, ktére maja ultra prosta konstrukcje i od
metalowej szafki rozni je tylko front z drzwiczkami, w naszych paleniskach uzyskamy najlepsze, najwydaj-
niejsze oraz najczystsze spalanie.

PO CO CI PIECYK
Z BRUDNA SZYBA?

Piecyki wolno stojgce oraz wktady kominkowe Thorma
posiadaja specjalne dysze ze strumieniem swiezego powietr-
za na szybe w celu zachowania jej w czystosci. To dzieki nim
mozemy sie cieszy¢ pieknym widokiem ognia, a nie brudng i
czarng szyba.

W naszych paleniskach przy zastosowaniu suchego drewna
szyba sie praktycznie nie brudzi. Tak zaawansowany system
posiadaja tylko produkty Thorma. Przekonaj sie!



NIE TRZEBA WYPALAC PIECYKA
PRZED DOMEM

Wszystkie paleniska Thorma sa na koniec produkcji piaskowane oraz
malowane farbg ekologiczng Senotherm® UHT HYDRO. Dzieki piaskowa-

niu powierzchnia urzadzenia jest idealnie gtadka. Farba na bazie wody, a
nie rozpuszczalnika podczas jej wypalania nie wydziela dymu ani zapachu.
Zaden polski producent nie stosuje tego typu farb.

Wielu producentéw stosuje tanie i szkodliwe farby, ktére podczas wypala-
nia wydzielaja bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje.
Trzeba pamietac, ze petne wypalenie dolnych elementow paleniska trwa
kilka lat.

WNETRZE Z WERMIKULITU

Piecyki oraz wktady kominkowe Thorma wytozone sg
w catosci wermikulitem, materiatem naturalnym
znakomicie izolujgcym ogien oraz  pozostajacym
czystym podczas palenia. Brak szybra. Jest to celowe
dziatanie, gdyz konstrukcja oraz zmiany w doptywie
powietrza do  spalania  catkowicie  eliminujg
koniecznosc stosowania szybrow.

REGULACJA PROCESU
SPALANIA

Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtérnego) czyni
kontrole spalania zdecydowanie tatwiejsza.

W ZGODZIE Z EKOLOGIA

Produkty marki Thorma spetniaja rygorystyczne normy
ekologiczne.



Piecyki Thorma

Wydajnosc grzewcza i spektakl ptomieni w jednym urzadzeniu




Seria exclusive - piecyki na drewno

TOLEDO
Steel

F9489470611

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m?
Paliwo:  drewno
Przytacze Swiezego powietrza:  tak

Srednica rury dymowej: @ 150 mm b 1 1
Waga: 124 kg
Odzysk ciepta: > 84,0 % ]
Podtaczenie rury dymowej:  gora [ '

“ @& B — @ W L

PRZYEACZE SPRAWNOSC ouzy WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACJA
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU ~ REGULACIA  OCZYSZCZANIA CIEPEA 1
SPALANIA SZYBY

PRODUKT WYCOFANY

LAGO
Hottex szary / biaty

F9479437011 / F9479422011

m cena netto:

Moc nominalna: 11 kW
Zakres regulacji mocy:  6-17kW — — m
Powierzchnia grzewcza:  55-165 m? [

Paliwo:  drewno

Przytacze Swiezego powietrza:  tak
Srednica rury dymowej: @ 150 mm =
Waga: 133 kg '
0dzysk ciepta: > 76,0 %
Podtaczenie rury dymowej:  gora/ tyt

o'y

PRIVEACZE  SPRAWNOSC

ouzy NETH SKUTECZNA SYSTEM
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU ~ REGULACJA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY



Seria exclusive - piecyki na drewno

vo
Hottex szary / biaty
9479247011/ F 232011

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRZYEACZE SPRAWNOSC puzy
POWIETRZA POPIELNIK

8 kw

4-12 kW
80 m?
drewno
tak

© 150 mm
179 kg
>823%
gora / tyt

- e—m—+

wnerRze SKUTECZNA
Z WERMIKULITU

REGULACIA
ALANIA

TTTTE AT TITT
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ANDORRA STANDARD
Kafel biaty

F9489712011

AL
pR2VEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC

DuZY
POPIELNIK

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

WNETRZE
Z WERMIKULITU

Seria exclusive - piecyki na drewno

7,5 kw
3,8-11,2 kw
75 m?
drewno
tak

150 mm
117 kg

> 80,4 %
gora -

SKUTECZNA SYSTEM
REGULACIA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY

ANDORRA PLUS
Kafel biaty
F9489722011
—— [ cona netto: | 2295,00¢€
Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW g - u
Powierzchnia grzewcza: 75 m? ¢
Paliwo:  drewno i ] e F 2
Przytacze Swiezego powietrza:  tak | o
; Srednica rury dymowej: @ 150 mm : i
Waga: 131kg )
0dzysk ciepta: > 80,4 % [ Lo
Podtaczenie rury dymowej:  gora . .
v & —
PRZYEACZE SPRAWNDSC DuZY WNI SKUTECZNA SYSTEM I
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY
ANDORRA EXTRA
Kafel biaty

F9489732011

O

PRZVEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC

DUZY
POPIELNIK

[cenaneuto: | 2295.00¢ |

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

WNETRZE SKUTECZNA
ZWERMIKULITU  REGULACJA
SPALANIA

7,5 kw
3,8-11,2 kW gr r
75 m? H 3 ' ]
drewno Lo "

tak

150 mm
130 kg

> 80,4 %
gora

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SzYBY




Seria exclusive - piecyki na drewno

ANDORRA STANDARD
Kafel czarny potysk / kafel grafit

F9489711111 / F948!

310

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

7,5 kw
3,8-11,2 kw
75 m?
drewno
tak

150 mm
117 kg

> 80,4 %
gora

AL
‘ . - c——
PRZVEACZE  SPRAWNOSC puzY WNET] SKUTECZNA SYSTEM
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY

ANDORRA PLUS
Kafel czarny potysk / kafel grafit

9489721111 / F9489724310

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

[cona netto: —2295,00¢ |

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0 150 mm
117 kg

> 80,4 %
gora

Pl
6 R
PRIVEACZE  SPRAWNOSC ouzy WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA
SPALANIA SzyYBY

ANDORRA EXTRA
Kafel czarny potysk / kafel grafit

F9489731111/ F9489734310

o &

PRIVEACZE  SPRAWNOSE

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

[cenanetto: | 2295.00¢ |

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
117 kg

> 80,4 %
gora

DUZY WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU ~ REGULACJA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY




Seria exclusive - piecyki na drewno

ANDORRA STANDARD

Kamien serpentino

F9489740611

Moc nominalna: 7,5 kw
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW

Powierzchnia grzewcza: 75 m? |
Paliwo:  drewno = e W

Przytacze Swiezego powietrza: tak | |
Srednica rury dymowej: @ 150 mm |
Waga: 209 kg '

Odzysk ciepta: > 80,4 %
Podtaczenie rury dymowej:  gora

o @

- —C—
'
PRZYEACZE  SPRAWNOSC ouzy WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU  REGULACIA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZVEY

ANDORRA PLUS

Kamien serpentino
F9489750611

2244.00¢ =

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m? |
Paliwo:  drewno { i
Przytacze Swiezego powietrza: tak ¥

Srednica rury dymowej: @ 150 mm i
Waga: 211kg —_——— ]—i;
Odzysk ciepta: > 80,4 % — : 1 ' T .

Podtaczenie rury dymowej:  gora - - e

- @ LG e Y >
: i ey
PRZVEACZE  SPRAWNOSC ouzy WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM f &%
POWIETRZA POPIELNIK ZWERMIKULITU ~ REGULACIA  OCZYSZCZANIA \ Nl
SPALANIA SZYBY Y )
AN 4

ANDORRA EXTRA

Kamien serpentino

F9489760611

[ concnetto: | 2244,00€ = i

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m?
Paliwo:  drewno ]
Przytacze Swiezego powietrza: tak i i
Srednica rury dymowej: @ 150 mm K
Waga: 235 kg — !
0dzysk ciepta: > 80,4 % S e | 1 :
Podtaczenie rury dymowej: gora o ) - s

PRZYEACZE SPRAWNOSC DuZY WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM I f (5% |
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU ~ REGULACJA  OCZYSZCZANIA ¥ oples |
SPALANIA SZYBY '\\ v b




Seria exclusive - piecyki na drewno

/\L

145

PRZYEACZE SPRAWNOSC

ATIKA (CADIZ) STANDARD

Kafel biaty / kafel kos¢ stoniowa

F9489272010 / F9489273111

ATIKA (CADIZ) STANDARD

Kamien serpentino

F9489280611

O

PRZVEACZE  SPRAWNOSC DUZY WNETR;

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

DuzY wnErRzE
POWIETRZA POPIELNIK  Z WERMIKULITU

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

A
PRZYEACZE SPRAWNOSC DUZY WN&TRZE
POWIETRZA POPIELNIK  Z WERMIKULITU

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

POWIETRZA POPIELNIK 2 WERMKULITU

[cenanevo: 1772.00¢ |

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
152 kg

> 84 %
gora/ tyt

[

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY

[cenaneito: 219100¢ |

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0 150 mm
152 kg
>84%
gora / tyt

o

O

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
242 kg
>84%
gora / tyt

- —C—

UTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA OCZYSZCZANIA CIEPEA




ATIKA PLUS

Kafel biaty / wersja klamki extra

F9489322011 / F3489652011

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

N
P 6
)
PRZYEACZE
POWIETRZA

-’

SPRAWNOSC WNETRZE
Z WERMIKULITU

uzy
POPIELNIK

ATIKA PLUS

Kafel czarny potysk / Kafel czarny potysk-wersja klamki extra / kafel grafit matowy / kafel grafit matowy-wersja klamki extra

F9489321111 / F9489651111 / F9489324310 / F9489654310

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

i 2“L>

.
PRIYVEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC WNETRZE

Z WERMIKULITU

uzy
POPIELNIK

ATIKA PLUS

Kamien serpentino / wersja klamki extra

F9489340611 / F9489660611

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

AN ‘)
AL
16 L]
PRZYLACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC WNETRZE

Z WERMIKULITU

uzy
POPIELNIK

Seria exclusive - piecyki na drewno

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
160 kg

> 84 %
gora/ tyt

- e——

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACJA
REGULACIA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY

2610.00¢

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0 150 mm
160 kg
>84%
gora / tyt

a
- ——t

SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

C

SYSTEM AKUMULACJA
OCZYSZCZANIA CIEPEA
SZYBY

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
283 kg

> 84 %
gora / tyt

Bl
- et
SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

o

O

AKUMULACJA
CIEPEA

SYSTEM
0CZYSZCZANIA
SZYBY

2T
D@




Seria exclusive - piecyki na drewno

DELIA STANDARD

Kafel biaty

F9489212010

DELIA STANDARD

Kafel kos¢ stoniowa

F9489213110

-
|

-

DELIA STANDARD

Kamien serpentino

F9489230610

o @

e N @
(47, 7

73
POWIETRZA

PRZYEACZE DUZY
POWIETRZA POPIELNIK

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

7

PRZYEAC

ZE SPRAWNOSC
POWIETRZA

DuzY wNETRzE
POPIELNIK  Z WERMIKULITU

7,5 kw
3,8-11,2 kw
75 m?
drewno
tak

150 mm
178 kg
>84 %
gora / tyt

o

SKUTECZNA SYSTEM

AKUMULACIA

REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY

2401.00¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRZYEAC: SPRAWNOSC

DuzY wnETRzE
POPIELNIK  Z WERMIKULITU

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0 150 mm
178 kg
>84%
gora / tyt

o

O

SYSTEM AKUMULACIA
OCZYSZCZANIA CIEPEA
S7YBY

- e——t

SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA

[cenanevo: 2505.00¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

O

SPRAWNOSC WNETRZE

Z WERMIKULITU

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0150 mm
305 kg
>84%
gora / tyt

D

TN

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPLA
SPALANIA SZYBY

Ch




Seria exclusive - piecyki na drewno

Kafel biaty
F9489612011
i —_—
—— o
2820.00¢ .
f '
Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m?
Paliwo:  drewno
Przytacze Swiezego powietrza: - tak
Srednica rury dymowej: @ 150 mm
Waga: 180 kg
Odzysk ciepta: > 84 %
Podtaczenie rury dymowej:  gora / tyt
N I~ I
® L E‘ T—o—t :
PRZYEACZE SPRAWNOSC buzy WNETRZE SKUTECZNA SYSTE! AKUMULACJA
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA S8V

DELIA PLUS
Kafel czarny potysk / kafel grafit matowy

F9489611111 / F9489614310

2820.00¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRIYVEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC WNETRZE

Duzy
POPIELNIK 7 WERMIKULITU

DELIA PLUS

Kamien serpentino

F9489630611

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRZYE,
POWIE

SPRAWNOSC WNETRZE

uzy
POPIELNIK  Z WERMIKULITU

CZE
RZA

7,5 kw

3,8-11,2 kW

75 m?
drewno
tak

0 150 mm

180 kg
> 84 %

gora / tyt

SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

238000 ¢ —

7,5 kw

3,8-11,2 kW

75 m?
drewno
tak

150 mm

307 kg
> 84 %

gora / tyt

SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

AKUMULACJA
CIEPEA

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY

o

O

AKUMULACJA
CIEPEA

SYSTEM
0CZYSZCZANIA
SZYBY



Seria exclusive - piecyki na drewno

DELIA EXTRA
Kafel biaty

F9489622011

E——
———

Moc nominalna:

! 1 Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:

Paliwo:

Przytacze swiezego powietrza:

Srednica rury dymowej:

Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

///’\ L\
(&7

PRZYEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC

DELIA EXTRA
Kafel czarny potysk / kafel grafit matowy

F9489621111 / F9489624310

:,/\ §

141, 7. ‘

PRZYEAC

ZE SPRAWNODSC
POWIETRZA

DELIA EXTRA

Kamien serpentino

9489640611

« &

PRZVEACZE  SPRAWNOSC

WNETRZE

DuzY wnerRze
POPIELNIK  Z WERMIKULITU

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

DuzY WNETRzE
POPIELNIK  Z WERMIKULITU

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

DUZY
POWIETRZA POPIELNIK  Z WERMIKULITU

7,5 kw
3,8-11,2 kw
75 m?
drewno
tak

150 mm
179 kg

> 84 %
gora / tyt

o

Ch

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY

- e—m—+

2820.00¢

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0 150 mm
179 kg
>84%
gora / tyt

o

O

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA S7YBY

- ——

2880.00¢

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
306 kg
>84%
gora / tyt

D

TN

SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACIA
REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY

"

Fon

(i 0|
1 il
.oy
A &

N

——
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Seria standard - piecyki na drewno

FALUN II

Czarny mat / szary mat

F9480220610 / F9480227011

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

o @

PRZYVEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSE

uzy
POPIELNIK

BOZEN AT _
Czarna blacha / biata blacha / cappuccino blacha
F1452230613 / F1452232013 / F1452233213

3
3

ZARAGOZA

Szary / czarny

F9437017011 / F9437010611

8 kw
4-12,0 kW
80 m?
drewno
tak

150 mm
102 kg
>82%
gora

E - c——t
WNETRZE SKUTECZNA

ZWERMIKULITU  REGULACIA
SPALANIA

SYSTEM
0CZYSZCZANIA
SZVBY

394.00¢

Moc nominalna:

Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

&

SPRAWNOSC

uzy
POPIELNIK

WNETRZE
7 SZAMOTU

5kw
40-60 m?
drewno
brak

© 120 mm
64 kg
>782%
tyt

SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

[cenaneto: | 1053.00€

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRIVEACZE
POWIETRZA

SPRAWNOSC uzy
POPIELNIK

Z WERMIKULITU

5,0 kw
3,0-7,0 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
88 kg
>82%
gora

| o [
ETRZE SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

SYSTEM
0CZYSZCZANIA
SZYBY

1021

650

219
328

334

390

]
f
i

. H:B




Seria standard - piecyki na drewno

ANDORRAII
Czarny

F9489040618

cenanevto: | 1216.,00¢ |

Moc nominalna: 7,5 kW 4
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW N
Powierzchnia grzewcza: 75 m?
Paliwo: - drewno
Przytacze Swiezego powietrza: tak <
Srednica rury dymowej: @ 150 mm
Waga: 88Kkg
0dzysk ciepta: >80 %
Podtaczenie rury dymowej:  gora
*Adapter dolnego przytacza powietrza:  opcja 35€

Pl -
Z S
. .

PRIVEACZE  SPRAWNOSC

805

NE SKUTECZNA

uzy WNETRZE SYSTEM AKUMULACJA
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU ~ REGULACJA  OCZYSZCZANIA CIEPEA
LANIA SZYBY

ANDORRAII
Szary

F9489047018

@150 162
[cona netto: —1216,00¢ | — =

Moc nominalna: 7,5 kW |
Zakres regulacji mocy:  3,8-11,2 kW E
Powierzchnia grzewcza: 75 m?
Paliwo:  drewno
Przytacze Swiezego powietrza: tak
Srednica rury dymowej: @ 150 mm
Waga: 88 kg
Odzysk ciepta: >80 %
Podtaczenie rury dymowej: gora
*Adapter dolnego przytacza powietrza:  opcja 35€

1156

- ——
PRZYEACZE SPRAWNOSC buzy WNETRZE SKUTECZNA SYSTEM AKUMULACJA
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA CIEPEA
SPALANIA SZYBY
Czarny
F948053061 38 355
e oo
130,
Moc nominalna: 8,0 kW €
Zakres regulacji mocy:  4,0-12,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 80 m? rE .
Paliwo:  drewno g o N
Przytacze Swiezego powietrza: tak D
. ; ; !
Srednica rury dymowej: @ 150 mm n ) | !

Waga: 107 kg
Odzysk ciepta: > 82 %
Podtaczenie rury dymowej: gora

PRZYEACZE SPRAWNOSE Duzy
POWIETRZA POPIELNIK

362.5

wnerRze SKUTECZNA VSTEM
ZWERMIKULITU ~ REGULACIA  OCZYSZCZANIA 510
SPALANIA SZYBY



Seria standard - piecyki na drewno

ANDORRA Il EXCLUSIVE

Czarny obrotowy / szary obrotowy

F9489120618 / F9489127018

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

o'

7,5 kW
3,8-11,2 kw
75 m?
drewno
tak

0150 mm
97 kg

>80 %
gora

- —C—

SKUTECZNA
REGULACIA
SPALANIA

AKUMULACJA
CIEPEA

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY

[cenanerio: 1425.00¢

PRZYLACZE SPRAWNOSC puzy WNETRZE
POWIETRZA POPIELNIK 2 WERMIKULITU
Szary
F9489067011
1
Moc nominalna:
Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
- Paliwo:
Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:
0dzysk ciepta:
Podtaczenie rury dymowej:
N -
o @ L]
PRZYLACZE SPRAWNOSC puzy WNETRZE
POWIETRZA POPIELNIK 2 WERMIKULITU
Czarny
9489060610

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

. & B

SPRAWNOSC

PRIYEAC

73 N
POWIETRZA Z WERMIKULITU

Duzy
POPIELNIK

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

0 150 mm
110 kg
>84%
gora / tyt

(&I

AKUMULACJA
CIEPEA

- ——t
SKUTECZNA

21 SYSTEM
REGULACIA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY

[cenaneuto: | 1425.00¢€

7,5 kw
3,8-11,2 kW
75 m?
drewno
tak

150 mm
110 kg

> 84 %
gora / tyt

o

A

AKUMULACJA
CIEPEA

SKUTECZNA TEM
REGULACJA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY

@510

===

46

816

621

330

1342

I3

1816

621

330

1342

332




BORGHOLM

Kafel kos¢ stoniowa

F9473413110

BORGHOLM

Kafel kremowy

F9473413210

BORGHOLM
Kafel brazowy

F9473413010

Seria standard - piecyki kaflowe na drewno

Moc nominalna:
Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:

Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

&

SPRAWNOSC

T/“

1209.00 ¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

SPRAWNOSC

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

SPRAWNOSC INE

DuzY w
POPIELNIK 2 WERM

uzY WN
POPIELNIK 7 WER!

puzY WNETRZE
POPIELNIK 2 WERMIKULITU

7,0 kw
3,5-10,5 kW
70 m?
drewno
brak

150 mm
115 kg

>80 %
gora

TRZE SYSTEM
IKULITU OCZYSZCZANIA
SZYBY

7,0 kw
3,5-10,5 kw
70 m?
drewno
brak

© 150 mm
115 kg

>80 %
gora

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY

7,0 kw
3,5-10,5 kw
70 m?
drewno
brak

150 mm
115 kg

>80 %
gora

TRZE SYSTEM
IKULITU OCZYSZCZANIA
SZYBY

970

970

970

730

369

[ _esesisensss

pu—e

730

369

[ mnrsum

pu— i

730

369

pu—




Seria standard - piecyki kaflowe na drewno

BORGHOLM TOP

Kafel kremowy

9473423210

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

&

SPRAWNOSC

uzy
POPIELNIK

BORGHOLM TOP
Kafel brazowy

F9473423010

1468.00¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

&

SPRAWNOSC

uzy
POPIELNIK

BORGHOLM TOP

Kafel zielony

F9473425610

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

SPRAWNOSC Wi
2 WER

DUZY
POPIELNIK

WNETRZE
2 WERMIKULITU

WNETRZE
2 WERMIKULITU

INETRZE
MIKULITU

7,0 kw
3,5-10,5 kW
70 m2
drewno
brak

0150 mm
122 kg
>80 %
gora / tyt

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY

7,0 kW
3,5-10,5 kw
70 m?
drewno
brak

0 150 mm
122 kg
>80 %
gora / tyt

7,0 kw
3,5-10,5 kw
70 m?
drewno
brak

© 150 mm
122 kg
>80 %
gora / tyt

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY

SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY

369
730 121
N : ] B
.
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o i
«©
<
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682
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T
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Elementy systemu akumulacji

Dzieki systemowi, ktory akumuluje ciepto i powoli je uwalnia, mamy mozliwos¢ naturalnego ogrzewania
pomieszczenia przez wiele godzin od ostatniego podtozenia drewna.

GORNY BETON
AKUMULACYJNY
1 pierscien - 10,6 kg

Jeden piersecien sktada sie
z dwoch elementow

cena netto: 92,00 €/szt.

Maksymalna ilosé
pierscieni na piecyk

Delia kafel:

Piecyk kominkowy z akumulacjg

160 7

140

120

Temperatura powierzchni [°C]

2 3

i
i
I
.

Czas po wygasnieciu [ h]

GORNY BETON
AKUMULACYJNY U
1element U - 7,8 kg

Idealny, gdy chcemy wyprowadzi¢
rure spalinowa od tytu

124,00 €/szt.

Maksymalna ilosé
pierscieni na piecyk

BOCZNY BETON
AKUMULACYJNY
1 komplet - 19,2 kg

Jeden komplet sktada sie
z czterech elementow

cena netto: 203,00 €/kpl.

Maksymalna ilosé
kompletéw na piecyk

5 pierscieni

Delia kafel: 5 pierscienie Delia kafel: 1 komplet
Delia serpentino: 5 pierscieni Delia serpentino: 5 pierscienie Sevilla: 1 komplet
Sevilla: 5 pierscieni Sevilla: 5 pierscienie Andora: 1 komplet
Atika steel: 2 pierscienie Atika steel: 1 pierscien Andora Exclusive: 1 komplet
Atika kafel: 2 pierscienie Atika kafel: 1 pierscien Atika steel: 1 komplet
Atika kafel: 1 komplet
Zaragoza: 1 komplet
Toledo: 1 komplet
PODSTAWA SZKLANA
POLOKRAGLA 100x90cm



® ODKRYJ WSZYSTKIE ZALETY
7HORMA WKLADOW NA DREWNO THORMA

Blenda maskujaca
(utatwiajaca montaz)

Dwusystemowy deflektor
(wydajnosc¢ >81%)

Kurtyna powietrza na szybe
(oczyszczanie szyby)

Precyzyjne uszczelnienie
drzwiczek

Wzmocniony ruszt

Przytacze powietrza z zewnatrz
(domy z rekuperacja)

NoZzki regulowane

Duzy popielnik

Skuteczna
regulacja spalania

Wktady Thorma sa wyjatkowo szczelne: wkfad pobiera cate potrzebne powietrze z zewnatrz bez zuzywania tlenu z
pomieszczenia. 0znacza to, ze moga by¢ zainstalowane w bardzo szczelnych domach wyposazonych w wentylacje
mechaniczna (rekuperacja)*

Regulacja procesu spalania. Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtérnego) czyni kontrole spalania zdecydowanie
tatwiejsza.

Wktady z wermikulitem. Wktady Thorma wytozone sg w catosci wermikulitem, materiatem naturalnym znakomicie
izolujacym ogien oraz pozostajgcym czystym podczas palenia.

* wybrane modele



ALICANTE

Czarny

F947861061

VALENCIA

Czarny
E

511

ALMERIA

Glass

Fo

cenaneto: | 723.00¢ |

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRIVEACZE  SPRAWNOSC

8,0 kw

4,0-12,0 kw

80 m?
drewno
tak

150 mm

63 kg
>82%
gora

- B

UTECZNA

puzY WNETRZE SKi SYSTEM
POWIETRZA POPIELNIK  ZWERMIKULITU ~ REGULACIA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZVBY

ALANT

76400 ¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRZYEACZI SPRAWNODSC

E
POWIETRZA

8,0 kw

4,0-12,0 kW

80 m?
drewno
tak

© 150 mm

68 kg
>82%
gora

RZE

DuzY WNETI
POPIELNIK 2 WERMIKULITU

—o—+

SKUTECZNA SYSTEM
REGULACIA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZVBY

[cenanetto:1032,00¢

Moc nominalna:

Zakres regulacji mocy:
Powierzchnia grzewcza:
Paliwo:

Przytacze Swiezego powietrza:
Srednica rury dymowej:
Waga:

0dzysk ciepta:

Podtaczenie rury dymowej:

PRZYEACZE SPRAWNOSC

8,0 kw

4,0-12,0 kW

80 m?
drewno
tak

150 mm

85 kg
>82%
gora

WNETRZE

DuZY
POWIETRZA POPIELNIK  Z WERMIKULITU

—— - n

SKUTECZNA SYSTEM
REGULACIA  OCZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY
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LANDSCAPE

Czarny
F9431410618
820
600 2150
—
[cenanetio: | 1052.00¢ |
Moc nominalna: 11,0 kw 2
Zakres regulacji mocy:  6-17 kw I] ”
Powierzchnia grzewcza:  55-165 m? &
Paliwo:  drewno i} i, S
Przytacze Swiezego powietrza:  tak s
Srednica rury dymowej: @150 mm 656 502
Waga: 97 kg —/
Odzysk ciepta: ~ >76 % =
Podtaczenie rury dymowej:  goéra O °
~ 5
N\ r 1 c} ]
o & B . m ==
- L - + L
el = T 810
PRIVLACZE  SPRAWNOSC  DUZY WNETRZE  SKUTECZNA SysTEm
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY
Czarny
F9431420618
820
[ cona netto: | 1052,00¢ | i o
Moc nominalna: 12 kW
Zakres regulacji mocy:  5,5-16,5 kW ®lg
Powierzchnia grzewcza:  55-165 m? I] | 1
Paliwo:  drewno gl
Przytacze Swiezego powietrza: tak N
Srednica rury dymowej: @ 150 mm T T
Waga: 105 kg I [ — I H 547|—1'
0Odzysk ciepta: > 76 % 656
Podtaczenie rury dymowej:  géra L
‘ : O 2
| :
PRIVEACZE  SPRAWNOSC  DUZY WNETRZE  SKUTECZNA SYSTEM e @
POWIETRZA POPIELNIK Z WERMIKULITU REGULACJA 0CZYSZCZANIA
SPALANIA SZYBY
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