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KARTA

TECHNICZNA

Najnowoczeœniejszy klej - uszczelniacz hybrydowy, ³¹czy parametry poliuretanu (kohezja)
i silikonu ( przyczepnoœæ i elastycznoœæ). Dziêki temu po³¹czeniu uzyskujemy wyj¹tkowo 
du¿¹ trwa³oœæ i elastycznoœæ spoin. 
Jest ³atwy w stosowaniu, przyjazny dla œrodowiska. 
Do stosowania wewn¹trz i na zewn¹trz pomieszczeñ.

Wi¹zanie                                                 z wilgoci¹ z powietrza
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 -  natychmiastowy chwyt!
 -  wysoce trwale elastyczny,
-   bez rozpuszczalników, izocyjanianów, 
    silikonu
-   niewra¿liwy na dzia³anie wielu chemikaliów,   
-  odporny na UV i inne czynniki  
   atmosferyczne;
-   nie sp³ywa, wi¹¿e bezskurczowo
-  nie koroduje blach ocynkowanych,
-   odporny na wodê morsk¹,chlorowan¹,                     
    pleœñ i grzyby
-  obojêtny dla styropianu,
-  odporny na drgania, wibracje
-  nie wymaga stosowania œrodków  
   gruntuj¹cych
-  malowalny
-  nie odbarwia marmuru i kamienia    
-  mo¿na stosowaæ na wilgotne pod³o¿a
-  wi¹¿e bez b¹blowania

PRZEZNACZENIE.   
wszelkie rodzaje produkcji przemys³owej, 
specjalistycznych pracach monta¿owych i 
uszczelniaj¹cych w budownictwie a tak¿e w 
szeroko rozumianym gospodarstwie domowym.                                                                                                                                                                            

ZASTOSOWANIE

 -  do klejenia  i  fugowania  paneli,  progów,
     parapetów,  listew  dekoracyjnych,  p³yt  izo- 
       lacyjnych, korka, szk³a i we³ny mineralnej na
         pod³o¿ach z drewna, p³yty wiórowej, tynku,  
          ceg³y, betonu,  metalu,  itp.
            - klejenia i fugowanie p³yt z kamienia  
             naturalnego  (marmur, granit, itp.)
                - po³¹czeñ  w konstrukcjach wibruj¹cych
-                 -  klejenia luster
                 Przemys³:
                   do  uszczelnienia kontenerów, przemys³  
                      ch³odniczy przemys³ œrodków
                         transportu,  przemys³   przetwórczy,  
                          motoryzacja (spawy, ko³nierze,   
                             zgrzewy,  listwy,  maskuj¹ce  i 
                                ozdobne,  monta¿ szyb)

BEZ 
GRUNTOWANIA
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 SPOSÓB STOSOWANIA:

     Pod³o¿e musi byæ czyste, wolne od t³uszczu i                         
wszelkich zanieczyszczeñ (kurz, stare szczeliwa, 
itp.)
   - w przypadku g³êbokich szczelin u¿yæ sznura  
     dylatacyjnego o zamkniêtych komórkach
   - aby unikn¹æ zabrudzenia brzegów spoiny, a  
     tak¿e w celu uzyskania prostej linii spoiny,   
     os³oniæ okolice fugi taœm¹ maskuj¹c¹, któr¹  
     usuwa siê natychmiast po obróbce fugi
   - nak³adaæ rêcznym lub pneumatycznym  
     pistoletem do uszczelniaczy
   - temperatura nak³adania: od +1°C do + 30 °C
   - fugi wyg³adzaæ roztworem myd³a przed  
     utworzeniem siê naskórka
   - czyszczenie benzyn¹ lakow¹ bezpoœrednio po  
      u¿yciu
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WYDAJNOŒÆ

spoina 5x5 mm - ok 12mb z kartusza 290ml

DOKUMENTY ZWI¥ZANE

Posiada atest PZH
- Karta charakterystyki substancji chemicznej

OGÓLNE WYTYCZNE STOSOWANIA POD£O¯A

doskona³a przyczepnoœæ do wiêkszoœci pod³o¿y 
(tak¿e wilgotnych), w tym : do szk³a, ceramiki 
sanitarnej, budowlanej, stali,aluminium, drewna, 
korka, MDF,  pow³ok malarskich itd.
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