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2T PLYTY OGNIOCHRONNE
PROMATECT®-H

OPIS MATERIALU

Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe,

o szerokim zastosowaniu w budownictwie lgdowym. Niewrazliwe na wilgo¢,
w obrébce poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN
29002; 1ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukgji stalowych, elementéw zelbetowych i stropéw
drewnianych. Jest elementem sktadowym systemu Promaduct®-500.

OPAKOWANIE

Plyty PROMATECT® zapakowane s3 na Promat-paletach, ktére nie sg ujete
w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikajace z potrzeby zabezpieczenia
transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0206 |L—|A

Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Ciezar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] [kg/m?] [szt.] [PLN/m:

[ PROMATECT®-H  A=0,175W/mK  p = 870 kg/m?

4079 6 1250 x 2500 53 65(=203,125 m?) 141,80
4083 8 1250 x 2500 7,0 50 (=156,250 m?) 173,70
4090 10 1250 x 2500 8,7 40 (=125,000 m?) 223,70
4096 12 1250 x 2500 10,5 30 (=93,750 m?) 267,20
4101 15 1250 x 2500 13.1 25(=78,125 m?) 325,10
4112 20 1250 x 2500 17.4 20(=62,500 m?) 438,00
4118 25 1250 x 2500 21,8 15(=46,875 m?) 545,90
Powigzane ' Plyta Masa szpachlowa ’
] i Eg ' | = : ®.
produkty | PROMATECT®-L 500 | promat® Ready Mix PRO Lpg | KlejPromat®-K 84




2T PLYTY OGNIOCHRONNE
PROMATECT®-L

OPIS MATERIALU

Silikatowo-cementowe ptyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe,

o szerokim zastosowaniu w budownictwie lgdowym. Niewrazliwe na wilgo¢,
w obrébce poréwnywalne do drewna. Produkeja zgodna z ISO 9002/EN
29002; 1ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania konstrukgji stalowych.

OPAKOWANIE

Ptyty PROMATECT® zapakowane sg na Promat-paletach, ktére nie s ujete
w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikajace z potrzeby zabezpieczenia
transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :

Europejska Ocena Techniczna: ETA-07/0296 | —IA

Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Ciezar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] [kg/m?] [szt.] [PLN/m?2]

[ PROMATECT®-L  A=0,083W/mK  p =450 kg/m?

5826 20 1200 x 2500 9.0 40 (=120 m?) 343,00
5827 25 1200 x 2500 11,3 35(=105m?) 419,70
5828 30 1200 x 2500 13,5 30 (=90 m?) 491,40
5830 40 1200 x 2500 18,0 20 (=60 m?) 640,50
5831 50 1200 x 2500 22,5 16 (=48 m?) 771,00

i /' [® . " Impregnat ", Impregnat
[ R : { = / :
P:;V‘;zi:“e O mzs,:::@p;;?:w;"x PRO 2 i Promat®-Imprégnierung ; | Promat®-SR
P y X k. y . L=/ 2000 \ o amiarung




2T PLYTV OGNIOCHRONNE
PROMATECT®-L500

OPIS MATERIALU

Silikatowo-cementowe plyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim
zastosowaniu w budownictwie lgdowym. Niewrazliwe na wilgo¢, w obrébce
poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania przewoddw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz
oddymiajgcych systemem Promaduct® 500 oraz Promaduct® E600S. Stuzy takze
do wykonywania $cian ogniochronnych oraz ogniochronnych kanatéw kablowych.

OPAKOWANIE

Plyty PROMATECT® zapakowane s3 na Promat-paletach, ktére nie sg ujete
w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikajace z potrzeby zabezpieczenia
transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0218 [ —[A

Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Ciezar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] [kg/m?] [szt.] [PLN/i

[ PROMATECT®-L500  A=0,090W/mK  p =500 kg/m?

5857 20 1200 x 2500 10,0 40 (=120 m?) 246,90
5860 25 1200 x 2500 12,5 35 (=105 m?2) 262,50
5862 30 1200 x 2500 15,0 30 (= 90 m2) 290,00
5863 85 1200 x 2500 17,5 25(=75m2) 338,60
5864 40 1200 x 2500 20,0 20 (= 60 m2?) 405,20
5865 50 1200 x 2500 25,0 16 (=48 m?) 483,60

Powiazane % Plyta {7 « . o ’ . ®
produkty PROMATECT®-H Vol Klej Promat®-K 84 , System zawiesi Promat




2T PLYTY OGNIOCHRONNE

PROMATECT®-XS

OPIS MATERIALU

Powlekane niepalnymi matami z widkien szklanych gipsowe ptyty
ogniochronne o szerokim zastosowaniu w budownictwie lgdowym.
Niewrazliwe na wilgo¢ (przepuszczalno$é pary wodnej u=10). W obrébce
poréwnywalne do ptyt g-k.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wykonywania okfadzin konstrukgji stalowych.

OPAKOWANIE

Ptyty PROMATECT®-XS sg zapakowane na Promat-paletach, ktére nie sa ujete
w rachunku. Dodatkowe opakowania, wynikajace z potrzeby zabezpieczenia
transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :

Europejska Ocena Techniczna ETA-18/0645 | —A

Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Ciezar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] [kg/m?] [szt.] [PLN/m2]

[ PROMATECT®XS  A=025W/mK  p =915 kg/m?

142412 12,7 1200 = 2500 11,6 32 (=96 m?) 99,60
144575 15,0 1200 x 2500 13,7 26 (=78 m?) 118,90
141966 20,0 1200 x 2500 18,3 24 (=72 m?) 127,70
144583 25,0 1200 x 2500 22,9 18 (= 54 m?) 150,80
Powigzane A : Masa szpachlowa / . Masa szpachlowa
produkty \ i / Promat® Ready Mix PRO | / Promat® Filler PRO




2T PLYTV OGNIOCHRONNE

PROMAXON®-Typ A

OPIS MATERIALU

Krzemianowo-wapniowe plyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe,
o szerokim zastosowaniu w budownictwie ladowym. W obrébce
poréwnywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002;
ISO 14001.

ZAKRES STOSOWANIA

Do zabezpieczania stropéw drewnianych, wykonywania $cian ogniowych oraz
sufitdw podwieszanych.

OPAKOWANIE

Plyty PROMAXONE®- Typ A zapakowane sg na Promat-paletach, ktére
nie sg ujete w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikajace z potrzeby
zabezpieczenia transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione
na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-06/0215 [ —[A

Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Ciezar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] [kg/m?] [szt.] [PLN/m?2]

[ PROMAXON®Typ A A=0,270W/mK  p =850 kg/m?

5916 8 1200 x 2500 6,8 50 (= 150 m2) 115,90
302715 10 1200 x 2500 8,5 50 (= 150 m2) 131,60
302719 12 1200 x 2500 10,2 40 (=120 m?) 149,40
302723 15 1200 x 2500 12,8 35 (=105 m?) 170,70
302728 18 1200 x 2500 15,3 30 (= 90 m?) 201,10
302732 20 1200 x 2500 17,0 25(=75m?) 222,30
302737 25 1200 x 2500 21,3 20 (= 60 m2) 278,40

=

Powigzane / ' Masa szpachlowa A ' Masa szpachlowa iy | Masa szpachlowa
produkty \ ; Promat® Filler PRO \ i / Promat® Ready Mix PRO - / Promat® Finish PRO




2T PLYTV OGNIOCHRONNE
PROMATECT®-100X

OPIS MATERIALU

Krzemianowo-wapniowe ptyty ogniochronne wzmocnione wtéknem szklanym,
niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie ladowym.
W obrébce poréwnywalne do ptyt g-k.

ZAKRES STOSOWANIA

Plyty przeznaczone sa do wykonywania ognioodpornych sufitéw podwieszanych,
$cian szachtowych oraz zwigkszenia odpornosci ogniowej istniejacych scian
murowanych i betonowych oraz stropéw masywnych.

OPAKOWANIE

Ptyty PROMATECT® zapakowane sg na Promat-paletach, ktére nie sa ujete
w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikajace z potrzeby zabezpieczenia
transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA | =,
Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/0932 | =X

Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Ciezar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] [kg/m?] [szt.] [PLN/m?2]

[ PROMATECT®-100X  A=0,25W/mK  p = 840 kg/m?
209286 12 1200 x 2000 10,1 60 (=144 m2) 69,10
167699 20 1200 x 2000 16,8 32(=76,80 m?) 87,60

Powigzane I Plyta = . ° ,"l s Masa szpachlowa
| produkty \ ! Promatect®-L 500 PN 5% Klej Promat®-K 84 Iy i / Promat® Ready Mix PRO




2T PLYTV OGNIOCHRONNE
DURASTEEL®

OPIS MATERIALU

DURASTEEL®- to plyta na bazie krzemiandw i wapnia pokryta perforowang
stalg ocynkowang, co czyni jg solidng baza dla szerokiej gamy systemow
przegréd ogniochronnych i przeciwwybuchowych w warunkach pozaréw

Y
4

weglowodorowych, oraz zapewnia ochrone przed ciektym szktem i metalem. .
Ptyta jest klasyfikowana jako niepalna, A1. ab. .
ey
ZAKRES STOSOWANIA 5 AN
* Ostona termiczna chronigca przed cyklicznym lub ciaggtym promieniowaniem KN & i
cieplnym, F & e
* Ostona termiczna chronigc przed odpryskami metalu lub iskrami, & —BIEa ., e
* Mobilne ostony termiczne, ~ o A ® a
A . B e . . - i
* Sciany blisko zrodet ciepta, & 5
* Sciany ostonowe przed wybuchem, Wl
* Obudowy do duzych obcigzen, &
* Zabezpieczenie dachu pod fotowoltaike. . Z
OPAKOWANIE
Ptyty DURSTEEL® zapakowane sg na Promat-paletach, ktdre nie sg ujete
w rachunku. Dodatkowe opakowania wynikajgce z potrzeby zabezpieczenia
transportu lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.
Artykut Grubos¢ plyt Format standardowy Cigzar (w stanie suchym) Liczba plyt na palecie Cena
nr [mm] [mm] g/mz] [szt.] [PLN/m?2]
'MADG251295 1200 x 2500 (=75m?) 92500
Powigzane - % Masa ogniochronna
produkty E y / PROMASEAL®-A










‘4| “Akcesoria
\T_. @

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO
Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO
Masa szpachlowa Promat® Finish PRO

Klej Promat®-K 84
Promat®-SR-Impregnat
Promat®-Impregnat 2000

System zawiesi Promat®

Nirofoil




Promat JETHAILT

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO

OPIS MATERIALU

Masa szpachlowa Promat® Filler PRO jest specjalng sucha zaprawa, ktéra po

zmieszaniu z woda staje sie plastyczng masa. Po stwardnieniu, masa ta trzyma

sie mocno powierzchni $cian i sufitdw. >

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypetnienia i wygtadzenia fug miedzy ptytami PROMATECT®,
szpachlowania naroznikéw, gwozdzi, wkretdw i zszywek, do petnopowierzch-
niowego szpachlowania ptyt PROMATECT®. Do wypetnienia i szpachlowania
rys w $cianach, sufitach i oktadzinach z innych materiatéw budowlanych.
Mase szpachlowg Promat® Filler PRO nalezy stosowac wewnatrz budynkdw.

ZUZYCIE
e szpachlowanie pofaczen - ok. 350 g/mb
* petnopowierzchniowe szpachlowanie - ok. 1 kg/m?mm

FORMA DOSTAWCZA : FI"er PRU
Masa szpachlowa Promat® Filler PRO dostarczana jest w workach papierowych. : :
Dodatkowe opakowania, wynikajace z koniecznosci zabezpieczenia transportu
lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

Artykut Liczba workéw na palecie Cena

293840 Masa szpachlowa Promat® Filler PRO worek papierowy, 20 kg 16390

Ptyta
PROMATECT®-100X

Powigzane i Ptyta = Ptyta
produkty 1y i/' PROMATECT®-H [y . ' PROMATECT®-L500



[ZEd  AKCESORIA

Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO

OPIS MATERIALU

Promat® Ready Mix PRO jest winylowa masg gotowa przeznaczong do
spoinowania oraz ostatecznego wykariczania powierzchni ptyt ogniochronnych
Promat®.

Ze wzgledu na wysokie parametry dotyczace przyczepnosci produktu,
Promat® Ready Mix PRO charakteryzuje sie duzg twardoscig powierzchniowa.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wypetnienia i wygtadzenia fug miedzy ptytami PROMATECT®,
szpachlowania naroznikéw, gwozdzi, wkretéw i zszywek, do
petnopowierzchniowego szpachlowania ptyt PROMATECT®. Do wypetnienia

i szpachlowania rys w $cianach, sufitach i oktadzinach z innych materiatéw . e N T
budowlanych. Stosowanie wytgcznie wewnatrz budynkdw. e
ZUZYCIE

e szpachlowanie pofaczer - ok. 300 g/mb
* petnopowierzchniowe szpachlowanie - ok. 1,2 kg/m?/mm

FORMA DOSTAWCZA

Pojemniki z tworzywa sztucznego.

Dodatkowe opakowania, wynikajgce z koniecznosci zabezpieczenia transportu
lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

Artykut Liczba po;emnlkow na palecie Cena
— [PL/52t)

291041 Masa szpachlowa Promat® Ready Mix PRO wiadro plastikowe, 20 kg 22830

Pltyta
PROMATECT®-100X

Powigzane = Ptyta i Ptyta
produkty 1 i ! PROMATECT®-L500 i k/ | PROMAXON®-Typ A
K *\ -



Promat JETHAILT

Masa szpachlowa Promat® Finish PRO

OPIS MATERIALU

Promat® Finish PRO jest polimerowg masa gotowa przeznaczona do

ostatecznego wykarczania powierzchni ptyt Promat®. Promat® Finish PRO

jest fatwy w aplikacji oraz szlifowaniu. Idealnie biaty po wyschnieciu.

ZAKRES STOSOWANIA

Produkt przeznaczony jest wytacznie do uzytku wewnatrz pomieszczen do

ostatecznego wykarczania powierzchni ptyt Promat®. Przeznaczony do aplikacji

recznej (paca nierdzewna, watek do aplikacji gtadzi) oraz mechaniczne;j.

ZUZYCIE e

* catopowierzchniowe szpachlowanie - ok. 1,2 kg/m?/mm

Finigh PRO

FORMA DOSTAWCZA

Pojemniki z tworzywa sztucznego.

Dodatkowe opakowania, wynikajace z koniecznosci zabezpieczenia transportu
lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

Artykut Liczba po;emnlkow na palecie Cena
— [PL/52t)

293901  Promat® Finish PRO readymix skimming 20kg wiadro plastikowe, 20 kg 8750

Powigzane
produkty

Plyta = Ptyta | | . ®
PROMATECT®-100X | I ! PROMATECT®-L500 \ (g KleiPromar>-K84



[ZEd  AKCESORIA
Klej Promat®-K 84

OPIS MATERIALU

Szkto wodne zmodyfikowane nieorganicznym materiatem. Materiat niepalny.

ZAKRES STOSOWANIA

Specjalny $rodek klejgcy stosowany w ochronie przeciwpozarowej i w technice
wysokich temperatur.

ZUZYCIE

Ok.1,2-1,8 kg/m?, w zaleznosci od rodzaju klejonych powierzchni.

FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania, wynikajgce z koniecznosci zabezpieczenia transportu
lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku. Dostawa tylko
petnych opakowan.

Artykut Cena

4039676 W‘adr"fg'?;“k"we' 33 pojemniki 364,10
Klej Promat®-K 84 o 0k )
4039670 worek toliowy, artonéw 32.70
| 1kg po 10 sztuk |

Powigzane E Plyta
produkty \ / PROMATECT®-L500

Ptyta

: . . ®
. PROMATECT®-H System zawiesi Promat




Promat JETHAILT
Promat®-SR-Impregnat

OPIS MATERIALU

Promat®-SR-Imprégnierung jest bezrozpuszczalnikowym $rodkiem
impregnujacym na bazie krzemianéw. Kolor - niebieski.

ZAKRES STOSOWANIA

Promat®-SR-Impréagnierung jest stosowany do wewnetrznego impregnowania
przewodoéw wentylacyjnych PROMADUCT®-500, chroniac je przed dziataniem
agresywnych srodkéw.

ZUZYCIE DLA PLYT PROMATECT®
* PROMATECT®-H - ok. 350 g/m?

* PROMATECT®-L - ok. 550 g/m?

* PROMATECT®-L500 - ok. 600 g/m?

UWAGI SZCZEGOLNE

Srodek gotowy do uzycia, nie moze by¢ rozcieficzany.

Artykut Cena

pojemnik plastikowy,

4039910 Promat®-SR-Impragnierung 101

822,60

G s K - B
el DL 1 ChE .
produkty 9 /' PROMATECT®-L | —

2000




[ZEd  AKCESORIA
Promat®-Impregnat 2000

OPIS MATERIALU

Promat®-Impragnierung 2000 jest bezrozpuszczalnikowym, bezbarwnym
srodkiem impregnujacym na bazie krzemiandw.

ZAKRES STOSOWANIA

Promat®-Impragnierung 2000 stuzy do impregnadcji ptyt ogniochronnych .
PROMATECT®, dla ochrony przed bezposrednim dziataniem wéd opadowych.

ZUZYCIE DLA PLYT PROMATECT®
° PROMATECT®-H - ok. 250 g/m?

° PROMATECT®-L - ok. 450 g/m?

* PROMATECT®-L500 - ok. 550 g/m?

UWAGI SZCZEGOLNE

Srodek gotowy do uzycia, nie moze by¢ rozciericzany.

Artykut e
“ [PLN/SZt ]

4039908 Promat®-Impragnierung 2000 pOJemnlk plastlkowy 789,60

Powiazane Y Plyta LT:.:EigastR
produkty | ! PROMATECT®-L | : at®.-:
k. " / -Impréagnierung




Promat JETHAILT
System zawiesi Promat®

OPIS MATERIALU

System zawiesi Promat® sktada sie z kompletu elementéw niezbednych do
prawidtowego podwieszenia systemu Promaduct® oraz kanatéw kablowych
Promat®. W sktad systemu zawiesi Promat® wchodza miedzy innymi szyny
montazowe Promat®, prety gwintowane Promat® czy tez zaslepki do szyny
montazowej (2 szt. gratis do kazdej szyny montazowej).

ZAKRES STOSOWANIA
Do podwieszania przewoddw wentylacyjnych i oddymiajacych PROMADUCT®
oraz kanatéw kablowych Promat®.

Artykut Wymiary Opakowanie Cena
nr [mm] [szt.] [PLN/szt.]

4062788 Szyna montazowa Promat® 41 x41x 2.5 dt. 2000 91,70
4062787 kacznik do szyny montazowej Promat® 47,40
4062814 M8 x 2000 ) 10,50
4062812 Pret gwintowany Promat® M10 x 2000 i‘;rz;iizi 16,20
4062813 M12 x 2000 23,20
4066938 Katownik montazowy Promat® 60 x40 x 1 dt. 1000 30,30
4067912 40 x 40 x 2 dt. 2000 85,80
= A
nr [mm] [szt.] [PLN/op.]
4062804 M8 50 44,80
4062802 Ztaczka gwintowana M10 50 69,10
4062803 M12 15 40,40
4062809 M8 100 14,90
4062807 Nakretka szesciokatna M10 100 26,10
4062808 M12 100 37,30
4062819 @ 8.5/36 50 31,70
4062817 Podktadka okragta powigkszana @ 10.5/36 50 31,70
4062818 @ 12.5/36 50 31,70

4062822 Zaslepka do szyny montazowej Promat® 41 x 41 25 55,00

Powi Y piyt 4 Y iyt & =B
owigzane . i Plyta : , Plyta Y = B . o
produkty | i ! PROMATECT®-L 500 g i ' PROMATECT®-H \ (g ; KlejPromat®-K84



Promat JETHEILT
Nirofoil

OPIS MATERIALU

Cienka stalowa folia o grubosci 0,05 mm.

ZAKRES STOSOWANIA
Nirofoil wykorzystywany jest do zabezpieczenia dylatacji na parametr EIS

w szachtach oddymiajgcych, przewodach wentylacyjnych i oddymiajgcych.

FORMA DOSTAWCZA

Rolka o szerokosci 1 m, mozliwo$¢ sprzedazy dowolnej dlugosci.

Artykut Grubos¢ Szerokos¢ Cena
nr [mm] [mm] [PLN/mb.]

4056277 Nirofoil

0,05

1000

- 51220

Powigzane Plyta
produkty \ / PROMATECT®-L500

Ptyta
' PROMATECT®-H
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2T SIKLO OGNIOCHRONNE
PROMAGLAS®

OPIS MATERIALU

PROMAGLAS® jest uniwersalnym typem szkfa stosowanym do wewnatrz, jak

i na zewnatrz, bez potrzeby izolowania przed negatywnym promieniowaniem
UV. Przeprowadzone préby ogniowe wykazaty, ze oprécz kryterium szczelnosci
ogniowej, konstrukcje ze szktem PROMAGLAS® spetniajg réwniez kryterium
izolacyjnosci ogniowe;j.

ZAKRES STOSOWANIA

Szkto PROMAGLAS® jest stosowane wszedzie tam, gdzie warunek przejrzystosci
$ciany musi by¢ potaczony z koniecznoscig spetnienia kryteriéw odpornosci
ogniowej, wymaganych dla pionowych i poziomych przegréd ogniowych oraz
drzwi przeciwpozarowych.

FORMA DOSTAWCZA

Szkto jest dostarczane w formie gotowych do montazu szyb wielowarstwowych.

Grubosé . .
Typ nominalna I((:lglza;‘ PLCNe?a
[ PrOMAGLAS®-30

10 standard monolityczne wewnetrzne 17 ok. 40 na zapytanie

30 standard izolacyjne zewnetrzne 35 ok. 64 na zapytanie

50 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne 17 ok. 38 na zapytanie
[ PrROMAGLAS®-60

10 standard monolityczne wewnetrzne 21 ok. 47 na zapytanie

30 standard izolacyjne zewnetrzne 39 ok.70 na zapytanie

20 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne 25 ok. 55 na zapytanie

% Plyta
~_+ PROMATECT®-H

Powigzane
produkty

. Szkto ogniochronne
/ PROMAGLAS®-F1




2T SIKLO OGNIOCHRONNE
PROMAT SYSTEMGLAS®

OPIS MATERIALU

Promat SYSTEMGLAS® jest uniwersalnym typem szkta stosowanym do
wewnatrz, jak i na zewnatrz, bez potrzeby izolowania przed negatywnym
promieniowaniem UV. W wysokiej temperaturze peczniejgce warstwy

miedzy szklanymi taflami tworza skuteczng termoizolacje. Oznacza to,

ze oprécz zachowania kryterium szczelnosci ogniowej spetniony jest
warunek izolacyjnosci ogniowej elementu przeszklonego. Uniemozliwia to
rozprzestrzenianie sie ognia na skutek promieniowania cieplnego (powstanie
ognia po drugiej stronie przegrody).

ZAKRES STOSOWANIA

Promat SYSTEMGLAS® jest stosowany wszedzie tam, gdzie warunek
przepuszczalnosci $wiatta | widocznosci musi byé potgczony z wymogami ochrony
przeciwpozarowej.

FORMA DOSTAWCZA

Szkto jest dostarczane w formie gotowych do montazu szyb wielowarstwowych.

[ PROMAT SYSTEMGLAS®-30

Typ

10 standard monolityczne wewnetrzne

30 standard izolacyjne zewnetrzne

50 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne
[ PROMAT SYSTEMGLAS®-60

10 standard monolityczne wewnetrzne

30 izolacyjne izolacyjne zewnetrzne

50 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne

Grubosé
nominalna
[mm]

17
85)
17

21
36
47

Ciezar
[kg/m?]

ok. 40
ok. 64
ok. 40

ok. 48
ok. 57
ok. 80

Cena
[PLN/m2]

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

Powigzane ki “". Ptyta . Szkto ogniochronne
produkty [y i : " PROMATECT®-H / PROMAGLAS®-F1
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2T SIKLO OGNIOCHRONNE
PROMAGLAS®-FI

OPIS MATERIALU

PROMAGLAS®-F1 jest wielowarstwowym szktem ogniochronnym.
Przeprowadzone préby ogniowe wykazaty, ze oprécz kryterium szczelnosci
ogniowej, konstrukcje ze szktem PROMAGLAS® spetniajg réwniez kryterium
izolacyjnosci ogniowe;.

ZAKRES STOSOWANIA

Szkto PROMAGLAS®-F1 jest stosowane wszedzie tam, gdzie warunek
przejrzystosci $ciany musi by¢ potaczony z koniecznoscia spetnienia kryteriéw
odpornosci ogniowej, wymaganych dla pionowych i poziomych przegréd
ogniowych oraz drzwi przeciwpozarowych.

FORMA DOSTAWCZA

Szkto jest dostarczane w formie gotowych do montazu szyb wielowarstwowych.

Grubosé Cena

i I . Cigzar )
- rominaine FLta
[ PROMATSYSTEMGLAS®-30

6/12/6 standard monolityczne wewnetrzne/zewnegtrzne 24 mm ok. 42 kg/m? na zapytanie

6/15/6 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne 27 mm ok. 51 kg/m? na zapytanie
[ PROMAT SYSTEMGLAS®-60

6/22/6 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne 34 mm ok. 51 kg/m? na zapytanie
[ PROMAT SYSTEMGLAS®-30 ]

6/24/6 standard monolityczne wewnetrzne/zewnetrzne 36 mm ok. 58 kg/m? na zapytanie
[ PROMAT SYSTEMGLAS®-30 ]

8/38/8 standard monolityczne wewnetrzne 54 mm ok. 74 kg/m? na zapytanie

e _apiace -~

Powigzane | ' Szkfo ogniochronne Szkto ogniochronne
produkty ' | PROMAGLAS® Ll ! PROMAT SYSTEMGLAS®
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[T d  FARBY | NATRYSKI DO ZABEZPIECZEN KONSTRUKC

PROMAPAINT®-SC3

OPIS MATERIALU

Farba PROMAPAINT® SC3 jest wodorozciericzalng farba przeznaczong do
wykonywania zabezpieczen ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych
o profilach otwartych i zamknietych.

ZAKRES STOSOWANIA
PROMAPAINT® SC3 stuzy do zabezpieczania stupéw i belek stalowych. Klasa
odpornosci ogniowej do R180.

OPAKOWANIE

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego uzytku. Dodatkowe opakowania,
wynikajgce z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiatéw,
beda uwzglednione na rachunku.

106239 PROMAPAINT®-SC3

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-20/1258 (—=JA]

Artykut Cena

wiadro jednorazowego uzytku,

25 kg

Plyta Plyta

/ PROMATECT®-XS

Powigzane
produkty

_~+ PROMATECT®-H

2952,40

Ptyta
PROMATECT®-L




[T d  FARBY | NATRYSKI DO ZABEZPIECZEN KONSTRUKC

PROMAPAINT®-SC4

OPIS MATERIALU

PROMAPAINT®-SC4 jest bezrozpuszczalnikowa, wodorozciericzalng farba do
zabezpieczen ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych w klasach
odpornosci ogniowej R15 - R 120.

ZAKRES STOSOWANIA

Dla elementdw konstrukgji stalowych oraz stalowych ocynkowanych o profilach
zamknietych i otwartych na zewnatrz, jak réwniez wewnatrz pomieszczen

w warunkach agresywnosci korozyjnej od C1 do C3.

OPAKOWANIE

Cena obejmuje opakowanie jednorazowego uzytku. Dodatkowe opakowania,
wynikajgce z potrzeby zabezpieczenia transportu lub ochrony materiatéw,
beda uwzglednione na rachunku.

116449 PROMAPAINT®-SC4

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-13/0198 (—JA]

Artykut Cena

wiadro jednorazowego uzytku,
25 kg

1636,70

Powigzane ‘1 Zaprawa / = ‘1 Zaprawa

produkty

! PROMASPRAY® P300 L "= | | PROMASPRAY® C450
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[T d  FARBY | NATRYSKI DO ZABEZPIECZEN KONSTRUKC

PROMASPRAY® P300

OPIS MATERIALU
Specjalna zaprawa ogniochronna sktadajgca sie z wermikulitu i gipsu badz
wermikulitu i cementu portlandzkiego.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukgji stalowych, zelbetowych, drewnianych
w budownictwie ogdlnym.

FORMA DOSTAWCZA Promar)
Natryski ogniochronne sg dostarczane w opakowaniach jak ponizej. !
Dodatkowe opakowania, wynikajgce z potrzeby zabezpieczenia transportu lub W

ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :

Europejska Ocena Techniczna: ETA 11/0043 (—IA

Artykut Cena Cena

149948 PROMASPRAY® P300 worek, 20 kg 7,75 155,00
BONDSEAL pojemnik, 25 kg
Cafco® SBR Bonding Latex® pojemnik, 25 |
PROMAT PSK 101 pojemnik, 25 | na zapytanie
PROJISO® FIXO-DUR pojemnik, 25 kg
Cafco® TOPCOAT 200 pojemnik, 25 |
Powigzane [ " Farba [ " Farba % Plyta
produkty Y lrl / PROMAPAINT®-SC3 Y |rl / PROMAPAINT®-SC4 | PROMATECT®-XS




[T d  FARBY | NATRYSKI DO ZABEZPIECZEN KONSTRUKC

PROMASPRAY® C450

OPIS MATERIALU
Specjalna zaprawa ogniochronna sktadajgca sie z wermikulitu i gipsu badz
wermikulitu i cementu portlandzkiego.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenia ogniochronne konstrukgji stalowych, zelbetowych, drewnianych
w budownictwie ogdlnym.

FORMA DOSTAWCZA

Natryski ogniochronne sg dostarczane w opakowaniach jak ponizej.
Dodatkowe opakowania, wynikajace z potrzeby zabezpieczenia transportu lub
ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA E
Europejska Ocena Techniczna: ETA 13/0379 [(—[A

Artykut Cena Cena

o 146285 PROMASPRAY® C450 worek, 12,5 kg

11,32 141,50

BONDSEAL pojemnik, 25 kg
Cafco® SBR Bonding Latex® pojemnik, 25 |
PROMAT PSK 101 pojemnik, 25 | na zapytanie
PROJISO® FIXO-DUR pojemnik, 25 kg
Cafco® TOPCOAT 200 pojemnik, 25 |
Powigzane N " Farba [ " Farba % Plyta
produkty Y “'l / PROMAPAINT®-SC3 Y |rl / PROMAPAINT®-SC4 | PROMATECT®-XS
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[T d  FARBY | NATRYSKI DO ZABEZPIECZEN KONSTRUKC

PROMADUR®

OPIS MATERIALU

PROMADUR® to wodorozcienczalna, przezroczysta farba peczniejaca stuzaca
do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® stosuje sie w celu obnizenia stopnia palnosci elementéw
drewnianych.

ZUZYCIE

W zaleznosci od wymagan stosuje sie max. 500 g/m? PROMADUR® na jedng

warstwe. Czas schniecia przy temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej 65% Sl Promat I
wynosi 24 godziny. PROMADUR’
OPAKOWANIE

PROMADUR® dostarczany jest w plastikowych pojemnikach (12,5 kg).

”/f/ﬂ//A. Cha
5“__&____— /

Artykut Waga Cena

4060213 PROMADUR® wiadro plastikowe 12,5 94200

Powigzane - Powtoka wierzchnia
produkty \ =y / PROMADUR® Top Coat




[T d  FARBY | NATRYSKI DO ZABEZPIECZEN KONSTRUKC

PROMADUR® TOP GOAT

OPIS MATERIALU

PROMADUR® Top Coat jest jednosktadnikowa powtoka wierzchnia stosowana
w celu poprawy odpornosci na wilgo¢ i wtasciwosci mechanicznych produktu
PROMADUR®.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMADUR® Top Coat stosuje sie w celu poprawy m.in. odpornosci na
Scieranie elementéw zabezpieczonych PROMADUR®.

ZUZYCIE

PROMADUR® Top Coat nalezy aplikowa¢ w iloci do 100 g/m? na pojedyncza
warstwe. Czas schniecia to ok. 10 godzin (zupetnie suchy). PROMADUR® Top Coat
moze by¢ naktadany dopiero po zupetnym wyschnieciu PROMADUR®.

OPAKOWANIE

PROMADUR® Top Coat dostarczany jest w metalowych pojemnikach
o wadze 5 kg.

| Promat |

PROMADUR®
Top Coat
Singly companant,
suchvant e transparent
150 ¢nat for PROMADUR®  +
—— Contwat: = SN

5 kg ;:: iz

e]

\ ot ® /

l-_;

"t\\

Artykut Waga Cena

4060215 PROMADUR® Top Coat wiadro metalowe 621,60
Powigzane =F " Farba
produkty E / PROMADUR®
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Przejscia
instalacyjne

PROMASTOP® MG III
PROMASTOP®-M
PROMASTOP®-FC MD
PROMASTOP®-W
PROMASTOP®-FC3
PROMASTOP®-FCB
PROMASTOP®-
PROMASTOP®-CC
PROMAFOAM®-C
PROMASEAL®-A
PROMASEAL®-AG
PROMASEAL®-A SPRAY
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ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP® MG 111

OPIS MATERIALU

PROMASTOP® MG Il to zwigzana cementem sucha zaprawa.
Zaprawa jest fatwa w obrdbce z powodu swej dobrej przyczepnosci
do podtoza oraz plastycznosci.

ZAKRES STOSOWANIA
Zaprawa PROMASTOP® MG Il jest stosowana do montazu klap i drzwi
przeciwpozarowych, przejsé¢ przewoddw wentylacyjnych przez stropy i $ciany.

WYDAJNOSC
Z jednego worka suchej zaprawy (30 kg) i ok. 6,3 | wody uzyskuje sie przy
wiasciwym przygotowaniu ok. 15 1(0,015 m3) $wiezej zaprawy.

PROMASTOR MGHI

H
j
i
i

T, USRS SR - s

OPAKOWANIE T
Dodatkowe opakowania, wynikajace z potrzeby zabezpieczenia transportu lub e S
ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku. - ___________T LT

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego worka zaprawy PROMASTOP® MG Il dofgczane jest 5 sztuk
naklejek stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych. R

Artykut Liczba workéw na palecie Cena

4039655 PROMASTOP® MG IIl Worek3%af;r°‘”y 167,50

Powigzane - % Masa ogniochronna I o ®
| produkty ' I g / PROMASEAL®-A \ [ =% | Klapyrewizyjne Promat




ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-M

OPIS MATERIALU

PROMASTOP®-M jest zaprawg ognioodporna na bazie cementu. Moze by¢
stosowana z wystawieniem na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

ZAKRES STOSOWANIA
PROMASTOP®-M jest zaprawa stuzaca do zabezpieczenia przejsé kablowych,
rurowych, klap oraz drzwi przeciwpozarowych.

OBROBKA

Zaprawa PROMASTOP®-M moze by¢ przygotowana wszelkimi dostepnymi
maszynami do mieszania zapraw. Przy mniejszych ilosciach mozna mieszaé
recznie lub wiertarkg z mieszadtem. Zaprawa PROMASTOP®-M jest mieszana
zwodg, bez innych dodatkdw. Zaleca sie proporcje rozrabiania

5:2,4 (zaprawa-woda). Po przygotowaniu zaprawa nadaje sie do uzytku przez
ok. 60 min. Raz otwarte opakowanie powinno by¢ szybko zuzyte.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego worka zaprawy PROMASTOP®-M dotgczane jest 5 szt naklejek
stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA | = @
Europejska Ocena Techniczna: ETA-17/0862; (—IA

Artykut Liczba workéw na palecie Cena

160933 PROMASTOP®-M Worekz%af;rowy 218,00
Powiazane Kotnierz ogniochronny sl Opaska ogniochronna a Masa ogniochronna
produkty | !/ PROMASTOP®-FC L . !/ PROMASTOP®-W \ " y !/ PROMASEAL®-AG
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ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-FC MD

OPIS MATERIALU
Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC MD majg forme tasmy z materiatu
peczniejacego obudowanej nierdzewna blacha stalowa.

ZAKRES STOSOWANIA

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD zamykaja przejscia rur palnych
przez $ciany i stropy, uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie ognia i dymu na
inne strefy pozarowe. Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®- FC MD stuzg
jako zabezpieczenie przeciwpozarowe w klasie El 120 przejsé rur z tworzyw
sztucznych o $rednicach < 200 mm, instalacji klimatyzacji oraz rur stalowych

w izolacjach palnych.

FORMA DOSTAWCZA
W jednym tekturowym opakowaniu znajduje sie tasma o dtugosci 3200 mm,
po 7 sztuk klamer zamykajgcych A i B oraz 21 sztuk uchwytéw mocujgcych C.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego opakowania kotnierza PROMASTOP®-FC MD dotaczane jest
7 sztuk naklejek stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-19/0215 (—JA]

Artykut Cena
nr [PLN/szt.]

166416 PROMASTOP®-FC MD 1437,20
Artykut Liczba w kartonie Cena
nr [szt.] [PLN/op.]
4076252 Klamry zamykajace A oraz B 18 par 114,70
4076254 Uchwyt mocujacy C 42 159,90
Artykut Cena
nr [PLN/szt.]
4076255 Uchwyt mocujacy D (minimalna ilos¢ zakupu to 10 sztuk + wielokrotnos¢) 15,75

Powiazane r Opaska ogniochronna _ Masa ogniochronna
produkty LA . !/ PROMASTOP®-W . =% /| PROMASTOP®-CC




4



ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-W

OPIS MATERIALU

Opaska ogniochronna PROMASTOP®-W stuzy do zabezpieczenia przejscia rur
przez przegrody. PROMASTOP®-W jest tasma peczniejaca podczas pozaru.
Dzigki elastycznosci jest mozliwos¢ zabezpieczenia rury o dowolnej $rednicy.
Jest to najbardziej efektywne rozwigzanie do przejs¢ rur z tworzyw sztucznych.
Liczba warstw zalezy od $rednicy rur i grubosci $cianki. Mozna stosowaé
bezposrednio wewnatrz przegrody masywnej lub w uszczelnieniu migkkim
zabezpieczonym PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-|.

ZAKRES STOSOWANIA

Opaska PROMASTOP®-W moze by¢ zastosowana w $cianach lekkich, masywnych
oraz stropach jako zabezpieczenie przej$é rur z wszelkiego rodzaju tworzyw
sztucznych takich jak PVC, PE, PP; rur kompozytowych w izolacji palnej.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego opakowania opaski PROMASTOP®-W doftgczane jest 30 sztuk naklejek
stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA 8
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0456 | —A

Artykut € e
“ [PLN/SZt]

111551 PROMASTOP®-W 1 szt./opak. 1303,80
(18 mb)

Powigzane 9 Kotnierz ogniochronny - Masa ogniochronna _% ! Promastop®-FC3
\""2? 5 - / \ i

produkty 2, | PROMASTOP®-FC MD PROMASTOP®-CC




ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-FC3

OPIS MATERIALU

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej
kotnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych.
PROMASTOP®-FC sktada sie z obudowy stalowej i hakéw mocujgcych oraz
specjalnej wktadki peczniejacej pod wptywem dziatania wysokiej temperatury.
Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach $ciany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykajg przejscia rur palnych przez
$ciany i stropy, uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie ognia i dymu na inne strefy
pozarowe. Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC stuzg jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe w klasie El 120 przejsé rur z tworzyw sztucznych o $rednicach
250 mm i 315 mm. Kotnierz mozna stosowac zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
- pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C
do +70°C oraz w warunkach podwyzszonej wilgotnosci (w temperaturze powyzej
0°C). Produkt moze by¢ narazony na dziatanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego kotnierza PROMASTOP®-FC3 dofgczana jest 1 sztuka naklejki stuzacej
do oznakowania przepustu instalacyjnego.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA 8
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0089 | —[A

Artykut (eCE]
nr [PLN/szt.]

114614 PROMASTOP FC3/ 32 150,90
114615 PROMASTOP FC3/ 40 152,90
110284 PROMASTOP FC3/ 50 156,30
110283 PROMASTOP FC3/ 56 159,60
110282 PROMASTOP FC3/ 63 162,00
110281 PROMASTOP FC3/ 75 173,50
110279 PROMASTOP FC3/ 90 197,90
110273 PROMASTOP FC3/ 110 190,70
110271 PROMASTOP FC3/ 125 195,50
110269 PROMASTOP FC3/ 160 291,40
Powiazane P Kotnierz ogniochronny ’" Opaska ogniochronna _ " Masa ogniochronna

produkty &g}ﬁ PROMASTOP®-FC MD L . PROMASTOP®-W | "'l PROMASTOP®-CC




ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-FC6

OPIS MATERIALU

PROMASTOP®-FC to wykonany z malowanej proszkowo stali szlachetnej
kotnierz stosowany do uszczelnienia rur z tworzyw sztucznych.
PROMASTOP®-FC sktada sie z obudowy stalowej i hakéw mocujgcych oraz
specjalnej wktadki peczniejacej pod wptywem dziatania wysokiej temperatury.
Opaska jest instalowana pod stropem albo po obu stronach $ciany.

ZAKRES STOSOWANIA

Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC zamykajg przejscia rur palnych przez
$ciany i stropy, uniemozliwiajac rozprzestrzenianie sie ognia i dymu na inne strefy
pozarowe. Kotnierze ogniochronne PROMASTOP®-FC stuzg jako zabezpieczenie
przeciwpozarowe w klasie El 120 przejsé rur z tworzyw sztucznych o $rednicach
250 mm i 315 mm. Kotnierz mozna stosowac zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz
- pod warunkiem zabezpieczenia jej przed deszczem, w temperaturze od -20°C
do +70°C oraz w warunkach podwyzszonej wilgotnosci (w temperaturze powyzej
0°C). Produkt moze by¢ narazony na dziatanie promieni UV.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego kotnierza PROMASTOP®-FC6 dotaczana jest 1 sztuka naklejki stuzacej
do oznakowania przepustu instalacyjnego.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA 8
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0089 (—A

Artykut Cena
nr [PLN/szt.]

50049 PROMASTOP FCé6/ 50 339,40
50055 PROMASTOP FCé6/ 63 316,50
50050 PROMASTOP FC6/ 75 320,10
50051 PROMASTOP FC6/ 90 333,60
50044 PROMASTOP FC6/ 110 337,70
50045 PROMASTOP FC6/ 125 348,40
50052 PROMASTOP FC6/ 160 573,10
50056 PROMASTOP FCé6/ 200 715,10
50354 PROMASTOP FCé6/ 250 1161,90
111607 PROMASTOP FCé6/ 315 1631,10
Powiazane P Kotnierz ogniochronny Cmlg Opaska ogniochronna _ " Masa ogniochronna

produkty Mﬁ PROMASTOP®-FC MD Y . PROMASTOP®-W . T® | PROMASTOP®-CC




ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-I

OPIS MATERIALU

PROMASTOP®-| to peczniejagca masa na bazie wody. Ze wzgledu na swoje
wiasciwosci wypeiajgce chroni przed rozprzestrzenianiem sie dymu,
ognia i ciepta. Jej wysoka plastycznos¢ umozliwia szybka i czystg instalacje
powlekanych mat ogniochronnych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna jest stosowana do zabezpieczania przejsé kabli i rur palnych
i niepalnych w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania sie dymu, ciepta i ognia.

ZUZYCIE
1,9 kg/m#1 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-| dotgczane jest 15 sztuk naklejek
stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

A

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA =
Europejska Ocena Techniczna: ETA-14/0446 | —IA

Artykut Liczba polemmkow na palecie Cena

d lastik
6703322 PROMASTOP®-| wia r?;:i' owe 1269,40
S 9 S

Powigzane | Masa ogniochronna { . | Opaska ogniochronna | Kotnierz ogniochronny

produkty . =% | PROMASTOP®-CC Ly . PROMASTOP®-W '\’%,‘ PROMASTOP®-FC
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ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASTOP®-CC

OPIS MATERIALU
PROMASTOP®-CC to ablacyjna masa ogniochronna na bazie wody
przeznaczona dla pojedynczych kabli i wigzek kabli.

ZAKRES STOSOWANIA

Jest masg ogniochronng do zabezpieczania przejsé kablowych, przejsé
kombinowanych w $cianach i stropach w klasie odpornosci ogniowej od El 30
do EI 120.

ZUZYCIE
1,33 kg/m?/0,7 mm.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego wiaderka masy PROMASTOP®-CC dotgczane jest 15 sztuk
naklejek stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0523 | =X

Artykut Liczba polemnlkow na palecie Cena

6702574 PROMASTOP®-CC W'adrfzpéalf;'kowe 1357,40
Powigzane g " Kotnierz ogniochronny [ =N 1555 ogniochronna / Faiy " Opaska ogniochronna
produkty f!'g_:: }{—3 ! PROMASTOP®-FC MD | '“" ! PROMASTOP®-| . !/ PROMASTOP®-W




ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMAFOAM®-C

OPIS MATERIALU

PROMAFOAM®-C jest to specjalna, poliuretanowa pianka ogniochronna.
Gestos$é masy - ok. 20 kg/m?3. Kolor - szary.

ZAKRES STOSOWANIA

Zabezpieczenie ogniochronne szczelin dylatacyjnych, uszczelnienie przejsé
przewoddw wentylacyjnych oraz przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy,
wypetnienie wszelkich szczelin miedzy elementami budowlanymi, np. miedzy

oscieznicami okien lub drzwi przeciwpozarowych a o$ciezem otworu. 5
ZUZYCIE =
Z jednego opakowania, przy nieograniczonym pecznieniu, mozna uzyskac e
ok. 25 | piany. E
: D)
o LY
boum e
—

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA E

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0864 [ —IA
Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr AC 158-UWB-W1670
Krajowa deklaracja Whasciwosci Uzytkowych KDWU-21

Artykut Zawartos¢ Cena

4033241 Pojemnik jednorazowego uzytku

12 szt. / karton 129,90
z aplikatorem

4033240 Pojemnik przystosowany do uzycia

N 12 szt. / karton 750 129,90
z pistoletem

Powiazane _ Masa ogniochronna
produkty \ T 1 / PROMASTOP®-CC
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ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMAFORM®-2C

OPIS MATERIALU

PROMAFOAM®-2C jest dwusktadnikowa pianka poliuretanowa
ze sktadnikami hamujgcymi palno$é nie zawierajgcymi halogenu.
Gestosé masy - ok. 215 kg/md. Kolor - czerwono-brazowy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jest ona przebadana do zastosowan z kablami, trasami kablowymi,

kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami
klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiega rozprzestrzenianiu sie dymu, ognia

i wysokiej temperatury. Moze tez byé odpowiednia do wypetniania wszelkich
szezelin miedzy elementami budowlanymi, np. miedzy o$cieznicami okien
lub drzwi przeciwpozarowych a o$ciezem otworu.

ZUZYCIE

Wspdtczynnik spieniania - 1,6-4,5 x zaleznie od warunkéw na miejscu budowy.

O

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA | = @
Europejska Ocena Techniczna: ETA 22/0026 [ —IA
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych: 0761-CPR-22/0026-2022/3

Artykut Zawartosc¢ Cena

4086795 Pianka PROMAFAOM-2C 6 szt. /karton 250,00
4086793 Dysza mieszajaca - opakowanie 8 sztuk 8 szt. w opakowaniu - 200,00



ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASEAL®-A

OPIS MATERIALU

PROMASEAL®-A jest ogniochronng masa na bazie zywicy akrylowej stosowang
do uszczelniania przejéé instalacyjnych, ztaczy liniowych (dylatacji). Masa moze
by¢ malowana zwyktymi farbami emulsyjnymi.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A jest masg stosowang jako uszczelnianie ztgczy liniowych
(dylatacji) w $cianach masywnych i lekkich oraz stropach z mozliwosciag
maksymalnego odksztatcenia 7,5%. Masa PROMASEAL®-A moze byc¢ réwniez
stosowana jako uszczelnienie przej$é kablowych.

ZUZYCIE

Z jednego opakowania 310 ml mozna zabezpieczy¢ jednostronnie szczeline
dylatacyjng o szerokosci 1 cm i dtugosci 3,10 m (grubosé warstwy masy
PROMASEAL®-A -1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego opakowania masy PROMASEAL®-A dofaczane jest 5 sztuk naklejek
stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

-

PROMASEAL™-A white

w

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA —
Europejskie Oceny Techniczne: ETA 14/0108, ETA-14/0107 (=X

Artykut Opakowanie Pojemnos¢ Opakowanie Liczba w kartonie Cena
nr pakowant [ml] zbiorcze [szt.] [PLN/szt.]

4058733 Pojemnik jednorazowy 310 Karton
PROMASEAL®-A (kartusz)
4058730 Worek foliowy 600 karton
Powiazane " Opaska ogniochronna _— Masa ogniochronna _
produkty L) . PROMASTOP®-W i = | PROMASTOP®-CC L

59,30
20 108,20

| Masa ogniochronna
/ PROMASTOP®-|
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[ZEd  PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASERL®-AG

OPIS MATERIALU

Promaseal®-AG wytwarza w przypadku pozaru piane izolujaca, ktéra zamyka
szczeliny i otwory uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie¢ dymu i ognia do
innych stref pozarowych.

ZAKRES STOSOWANIA

Masa ogniochronna Promaseal®-AG jest uzywana do zabezpieczania przej$¢
kablowych w $cianach i stropach klasy odpornosci ogniowej od El 30 do EI 120.

OPAKOWANIE

Z jednego opakowania 310 ml mozna zabezpieczy¢ jednostronnie szczeline
dylatacyjng o szerokosci 1 cm i dtugosci 3,10 m (grubosé warstwy masy
Promaseal®-AG - 1 cm).

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego opakowania masy Promaseal®-AG dotaczane jest 5 sztuk naklejek
stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

-

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA

Europejska Ocena Techniczna: ETA 16/0309

Artykut Opakowanie Poiemnosé Opakowanie Liczba w kartonie Cena
nr pakclian: ) zbiorcze [szt.] [PLN/szt.]

4071209 PROMASEAL®-AG Polem”('t a’i‘j;‘z‘;ramwy 310 ml karton 118,50
Powigzane "-“ Opaska ogniochronna 7 Kotnierz ogniochronny
produkty L . !/ PROMASTOP®-W i’g_:&};—j ! PROMASTOP®-FC MD




ST PRIEJSCIA INSTALACYINE
PROMASERL®-R Spray

OPIS MATERIALU

PROMASEAL®-A Spray jest substancja wykonang na bazie akryli, ktéra zamyka
szczeliny uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie ognia i dymu do innych
pomieszczen. Masa jest elastyczna i odporna na wilgo¢.

ZAKRES STOSOWANIA

PROMASEAL®-A Spray stuzy do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych.
Umozliwia prace ztaczy liniowych nawet do 30%. Masa mozna tez
zabezpieczy¢ rury zeliwne oraz stalowe.

OBROBKA

Naktadanie powinno odbywad sie w temperaturze od +5°C do +40°C. Przed
pokryciem podtoze nalezy oczyscic z oleju, wosku, zanieczyszczen, luznych
odtamkéw, smardw oraz kurzu. Do uzyskania warstwy suchej o grubosci

1 mm trzeba natozy¢ 1,9 - 2,1 kg/m2 Warstwa grubosci 1 mm jest sucha po
ok. 12 godz., a po 24 godz. osigga petna twardosé. Otwarty pojemnik nalezy
szczelnie zamknad i zuzy¢ jak najszybcie;j.

TABLICZKI INFORMACYJNE
Do jednego wiaderka masy PROMASEAL®-A Spray dotaczane jest 30 sztuk
naklejek stuzacych do oznakowania przepustéw instalacyjnych.

L

= |

PRODARSEAL*-A spray

({3

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA :
Europejska Ocena Techniczna: ETA-16/0310 | =X

Artykut Liczba polemnlkow na palecie Cena
“ [PLN/SZt ]

4060152 PROMASEAL®-A Spray W'ad“’1 "z"i;“kowe 1343,80
Powigzane - % Masa ogniochronna
produkty y / PROMASEAL®-A
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Promaseal® - kratki wentylacyjne
Klapy rewizyjne Promat® - Typ SP
Klapy rewizyjne Promat®
Drzwi rewizyjne Promat®
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Promat L1 ﬁf}}
PROMASEAL® - kratki wentylacyjne

OPIS MATERIALU

Kratki wentylacyjne wykonane sa z PROMASEAL®-ST, materiatu, ktory
w przypadku pozaru wytwarza pianeg izolacyjng, zamykajacg szczeliny
w elementach budowlanych, uniemozliwiajgc rozprzestrzenianie sie
dymu i ognia.

ZAKRES STOSOWANIA

Do wentylacji kanatéw kablowych, przestrzeni miedzysufitowych i szybéw
instalacyjnych. Grubo$é PROMASEAL®- kratek wentylacyjnych zalezy od
wymaganej klasy odpornosci ogniowej. Czynna powierzchnia wentylacyjna
kratki wynosi ok. 35 cm2.

FORMA DOSTAWCZA

Dodatkowe opakowania wynikajace z potrzeby zabezpieczenia transportu
lub ochrony materiatéw, beda uwzglednione na rachunku.

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA
Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/0426 (—[A
Krajowy Certyfikat Statosci Whasciwosci Uzytkowych nr AC 158-UWB-W1467
Krajowa deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych KDWU-19

Artykut Grubos¢ plyt Wymiary Cena
Odpornosc ogmowa IR

4037569 ElI 30 157,00

4037570 El 60 45 202,10
93 x 93

4037571 ElI 90 60 267,10

4037572 El 120 75 333,90

4037573 Stalowa blacha maskujaca 103 x 123 12,50

Powigzane Plyta

! 1 ;R | . i B y Plyta
' ] ' f 4 ' ®_ ' ]
produkty 1 i | PROMATECT®-L 500 { (L | KlejPromat®-K 84 1 ﬁ _# PROMATECT®H



Promat UL %%
Klapy rewizyjne Promat® - Typ SP

OPIS MATERIALU

Klapy rewizyjne wystepujg w odmianie jednoskrzydtowej i sg montowane
w $cianach (klapy rewizyjne $cienne) lub stropach (klapy rewizyjne sufitowe).

ZAKRES STOSOWANIA

Zamkniecia otwordw rewizyjnych w $cianach, stropach lub sufitach podwieszanych
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej (El 30 lub El 60).

Artykut IERY Odpornosé Cena Artykut IEDY Odpornosé Cena
nr [mm] ogniowa [PLN/szt.] nr [mm] oghiowa [PLN/szt.]

4068584 300 x 300 /250 x 250 EI 30 1468,70 4068603 600 x 600/ 550 x 550 El 60 2232,60
4068585 400 x 400 / 350 x 350 EI 30 1613,10 4068604 700 x 700/ 650 x 650 El 60 2727,90
4068586 500 x 500 / 450 x 450 EI 30 1836,10 4068605 800 x 800/ 750 x 750 El 60 3121,30
4068587 600 x 600 /550 x 550 EI 30 2032,90 4068606 900 x 900/ 850 x 850 El 60 3584,00
4068588 700 x 700/ 650 x 650 EI 30 2490,60 Wymiary niestandardowe
4068589 800 x 800/ 750 x 750 EI 30 2832,70 max. do 1600 x 800/ 1550 x 750 EI30IubEI60  na zapytanie
4068590 900 x 900/ 850 x 850 EI 30 3265,90 (w Scianie)

X X .
4068600 300 x 300/ 250 x 250 EI 60 1601,30 e do 12?3 st?oopgé)ﬂso %57 EI301ubEI60 nazapytanie
4068601 400 x 400 / 350 x 350 El 60 1769,50
4068602 500 x 500 / 450 x 450 El 60 1994,10
Powigzane i | Plyta i |\ Plyta
produkty 5 ! PROMATECT®-L500 | __/ PROMAXON®-Typ A
. i "’ =
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Promat I %f%
Klapy rewizyjne Promat®

OPIS MATERIALU

Zbudowane z dwdch ram wykonanych z aluminiowych katownikdw:
zewnetrznej - o$cieznicowej oraz wewnetrznej stanowigcej rame konstrukcyjna
skrzydta klapy. Wypemienie skrzydta klapy stanowig ognioodporne ptyty.

Do skrzydta klapy na catym jej obwodzie przyklejona jest peczniejaca
uszczelka ogniowa. Jako wyposazenie dodatkowe mozna zamontowaé zamek
okragtocylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydtowe klapy rewizyjne Promat® moga byé montowane w stropach

masywnych (zelbetowych lub prefabrykowanych) oraz w sufitach podwieszanych

o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz odpornos$é ogniowa klap rewizyjnych.

Umozliwiajg przeprowadzenie niezbednych inspekgji, przegladdw i konserwacji

systemow instalacyjnych zamontowanych nad ognioodpornym stropem. =

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA B
Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075 | =X
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Whasciwosci Uzytkowych KDWU-44

Artykut Wymiary Odpornosc Cena Artykut Wymiary Odpornosé Cena
nr [mm] ogniowa [PLN/szt.] nr [mm] ogniowa [PLN/szt.]

119663 200 x 200 (205 x 205) ElI 30 387,90 138471 200 x 200 (415 x 415) El 120 993,90

119665 300 x 300 (305 x 305) ElI 30 441,50 138472 300 x 300 (515 x 515) El 120 1133,30

119666 400 = 400 (405 x 405) El 30 468,40 138473 400 x 400 (615 x 615) EI 120 1272,70

119667 500 x 500 (505 x 505) ElI 30 497,00 138474 500 x 500 (715 x 715) El 120 1413,90

116477 600 x 600 (605 x 605) El 30 523,70 138475 600 x 600 (815 x 815) El 120 1565,90
138476 700 x 700 (915 x 915) El 120 1803,60

119668 200 x 200 (385 x 385) B0 711,50 138477 800 x 800(1015 x 1015)  EI120 1982,30

119669 300 x 300 (485 x 485) El 60 791,90 I D

119670 400 x 400 (585 x 585) El 60 847,30 *w nawiasie podano cafkowity wymiar k/ap rewizyjnych

119671 500 x 500 (685 x 685) El 60 913,40 UWAGA

Lloire Slnecil e g EllEn Sl Wymiary niestandardowe dostepne na zamdwienie.

138254 700 x 700 (885 x 885) El 60 1135,10

124778 800 x 800 (985 x 985) El 60 1195,80

Powiazane 4 Plyta
produkty 1y ./ PROMATECT®-XS




Promat [T %%
Drzwi rewizyjne Promat®

OPIS MATERIALU

Zbudowane z dwdéch ram wykonanych z aluminiowych katownikéw:
zewnetrznej - oscieznicowe]j oraz wewnetrznej stanowigcej rame konstrukcyjng
skrzydta drzwi. Wypetnienie skrzydta drzwi stanowig ognioodporne plyty.

Do skrzydta drzwi na catym jej obwodzie przyklejona jest peczniejaca
uszczelka ogniowa. Jako wyposazenie dodatkowe mozna zamontowad zamek
okragtocylindryczny w systemie jednego lub wielu kluczy.

ZAKRES STOSOWANIA

Jednoskrzydtowe drzwi rewizyjne Promat® moga byé montowane w $cianach

szachtowych Promat, $cianach masywnych (zelbetowych, monolitycznych,

prefabrykowanych lub murowanych) oraz w $cianach lekkich o klasie odpornosci

ogniowej nie nizszej niz odpornos$¢ ogniowa drzwi rewizyjnych. Umozliwiaja

przeprowadzenie niezbednych inspekgji, przegladéw i konserwacji systemdw f
instalacyjnych w zabezpieczonych ogniowo $cianach i szachtach. |

DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA B
Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2019/1075 | =X
Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych nr AC158-UWB-W1704
Krajowa deklaracja Whasciwosci Uzytkowych KDWU-44

Artykut IERY Odpornos¢ Cena Artykut Wymiary Od pornos¢ Cena
nr [mm] ogniowa [PLN/szt.] nr [mm] ogniowa [PLN/szt.]

119685 200 x 200 (310 x 310) EI 30 350,40 146676 700 x 700 (870 x 870) El 60 1045,70
119686 300 x 300 (410 x 410) El 30 389,70 124775 800 x 800 (970 x 970) El 60 1104,70
119687 400 x 400 (510 x 510) ElI 30 423,60 119697 200 x 200 (310 x 310 E1120 73820
v 2Ok OONOIEACI) EIED il 119698 300 ) 300 (410 . 410) El 120 808’00
119691 600 x 600 (710 x 710) EI 30 504,10 a0l O] '
146675 700 x 700 (810 x 810) E130 538,00 119699 400 x 400 (510 x 510) El 120 879,50
124774 800 x 800 (910 x 910) E130 573,80 119700 500x'500(610'x 610) E1120 96530
I - 119701 600 x 600 (710 x 710) El 120 1054,70
119692 200 x 200(370 x 370) El 60 638,10 146677 700 x 700 (810 x 810) El 120 1201,20
119693 300 x 300 (470 x 470) El 60 698,90 124776 800 x 800 (910 x 910) El 120 1288,80
119694 400 x 400 (570 x 570) El 60 754,40 *w nawiasie podano catkowity wymiar drzwi rewizyjnych
119695 500 x 500 (670 x 670) El 60 822,30
119696 600 x 600 (770 x 770) El 60 890,20 UWAGA T
Wymiary niestandardowe dostepne na zamdwienie.
Powiazane Plyta
produkty 1y . PROMATECT®-XS
X Ll /,}_. i
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Promat JETAAL
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