Cennik

Wazny od 16 stycznia 2024 r.

Podane ceny nie zawieraja podatku VAT.
Niniejszy cennik zastepuje wszystkie
poprzednie i jest wazny do odwotania
lub ukazania sie nowego cennika.
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reklamacji. 3. Kolorystyka produktow w cenniku moze odbiegac od rzeczywistej i nie jest podstawa do
3.A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogolne warunki dostaw URSA Polska Sp. z 0.0. dostepne sa na reklamacji.

stronie. 4. A, B, C, D - kategorie dostaw. Ogolne warunki dostaw URSA Polska Sp. z 0.0. dostepne sa na
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zwrotnych, zgodnie z punktem 3.3 Ogolnych Warunkéw Dostaw
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URSA PUREONE

Dachy skosne, poddasza i stropy

MATA IZOLACYJNA

w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:
e dachow skoénych;
¢ poddaszy nieuzytkowych;
e drewnianych i metalowych konstrukgji

szkieletowych;

e Scian wewnetrznych;

e sufitow podwieszanych.

URSA PUREONE 31

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,031 W/(m*K);

Cena netto
[PLN/m?]

Indeks

2141433
2141394
2141397
2141399
2141400
2141401

Grubos¢
[mm]

50

100

160

200

220

240

Wtasnoéci:

e wtokna sprezyste — materiat skutecznie

klinuje sie bez podwigzywania w zaleznosci

od rozstawu krokwi;

o klasyfikacja reakcji na ogien

- A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

Szerokos¢ Opor cieplny

x Dtugosé [mm] Rp [m?*K/W]
1 200 x 1 0000 1,60
1 200 x 4 000 3,20
1 200 x 2 500 5,15
1 200 x 3 000 6,45
1 200 x 2 500 7,05
1200 x 2 300 7,70

URSA PUREONE 34

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 W/(m*K);

Indeks

2141368
2141411
2141413
2141415
2141416
2141417

Grubos¢
[mm]

100

160

200

240

260

280

Cena netto
[PLN/m?]

Szerokosc Opor cieplny

x Dtugosé¢ [mm] Rp [m?*K/W]
1200 x 4 800 2,90
1200 x 3 500 4,70
1 200 x 2 800 5,85
1 200 x 3 000 7,05
1 200 x 2 800 7,60
1200 x 2 500 8,20

Rolka
[m?]
12,00
4,80
3,00
3,60
3,00
2,76

Rolka
[m?]
5,76
4,20
3,36
3,60
3,36
3,00

Paleta
[m?]
144,00
86,40
54,00
43,20
36,00
33,12

Paleta
[m?]
138,24
100,80
80,64
43,20
40,32
36,00

llos¢ rolek
na palecie

12
18
18
12
12
12

Ilos¢ rolek
na palecie

24
24
24
12
12
12

Kod wg PN-EN 13162
PUREONE SF 31

Kategoria
dostaw

C

lwilwii e el

Kod wg PN-EN 13162
PUREONE SF 34

Kategoria
dostaw

C
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MATA IZOLACYJNA

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej:

e dachow skosnych;

e poddaszy nieuzytkowych;

e drewnianych i metalowych konstrukgji
szkieletowych;

e Scian wewnetrznych;

e sufitow podwieszanych

URSA PLATINUM 32

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,032 W/(m*K).

Indeks Grubos¢ Szero'lsoéé
[mm] (Vi EM x Dtugosé [mm]
2094205 50 1 250 x 8 000
2094206 100 1 250 x 4 000
2094233 120 1250 x 3 200
2094207 150 1250 x 2 700
2094520 180 1250 x 2 600
2094521 200 1250 x 2 400

URSA AMBER 33

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,033 W/(m*K).

Indeks (411,17 Cena netto Szero'kloéé
[mm] ((ZA iyl x Dtugosé [mm]
2094208 50 1 250 x 8 800
2094209 100 1250 x 4 400
2094298 120 1250 x 3 600
2094210 150 1250 x 2 900
2094534 160 1250 x 2 700
2094211 180 1250 x 2 900
2094212 200 1250 x 2 800

URSA GOLD 35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,035 W/(m*K).

Indeks (e)¢11..I7 Cena netto Szero'kloét':
[mm] BEHLTUEE x Dtugosé [mm]
2094213 50 1 250 x 10 000
2094220 60 1 250 x 8 400
2094214 100 1250 x 5 000
2094221 120 1 250 x 4 200
2094539 140 1250 x 3 600
2094251 150 1250 x 3 400
2094223 160 [EEXZI 12503200
2094215 180 1 250 x 3 000
2094216 200 1 250 x 2 800
2094224 220 1250 x 2 600
2094522 240 1250 x 2 400
2094494 250 1250 x 2 600

Whtasnosci:
e klasyfikacja reakcji na ogien — A1 wg PN-EN
13501-1 / materiat niepalny.

o Wtdkna sprezyste — materiat skutecznie
klinuje sie bez podwigzywania w zaleznosci
od rozstawu krokwi.

Opor cieplny
Ro [m?*K/W]
1,55
3,10
3,75
4,65
5,60
6,25

Opor cieplny
Ro [m?*K/W]
1,50
3,00
3,60
4,50
4,80
5,45
6,05

Opor cieplny
Ro [m?*K/W]
1,40
1,70
2,85
3,40
4,00
4,25
4,55
5,10
5,70
6,25
6,85
7,10

Rolka
[m?]
10,00
5,00
4,00
3,38
3,25
3,00

Rolka
[m?]
11,00
5,50
4,50
3,63
3,38
3,63
3,50

Rolka
[m?]
12,50
10,50
6,25
5,25
4,50
4,25
4,00
3,75
3,50
3,25
3,00
3,25

Paleta
[m?]
240,00
120,00
96,00
81,00
58,50
54,00

Paleta
[m?]
264,00
132,00
108,00
87,00
81,00
65,25
63,00

Paleta
[m?]
375,00
315,00
187,50
157,50
135,00
127,50
120,00
112,50
84,00
78,00
72,00
58,50

Kod wg PN-EN 13162

DF32 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

llosc¢ rolek
na palecie

24
24
24
24
18
18

Kategoria
dostaw

A

> > > 0O >

Kod wg PN-EN 13162

DF33 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5

llos¢ rolek
na palecie

24
24
24

Kategoria
dostaw

A

> > 0O >» 0O >

Kod wg PN-EN 13162

DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

llos¢ rolek
na palecie

30
30
30
30
30
30
30
30
24
24
24
18

Kategoria
dostaw

>
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MATA |ZOLACYJNA

-

O z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna.

O Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej: Wtasnoéci:

; e dachow skoénych; e klasyfikacja reakcji na ogien — A1 wg PN-EN

m ¢ poddaszy nieuzytkowych; 13501-1 / materiat niepalny.

m e drewnianych i metalowych konstrukgji
szkieletowych;

<E e Scian wewnetrznych;

- e sufitow podwieszanych

D

Y1 URSA OPTIMUM 37

) Wspatczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,037 W/(m*K)

Kod wg PN-EN 13162
DF37 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Indeks Grubos¢ [ FERTH) Szerokos¢ Opor cieplny Rolka Paleta llos¢ rolek  Kategoria
[mm] BELGUEE x Dtugosé [mm]  Rp [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw

2094156 50 13,39 1250x5800x2 1,35 14,50 435,00 30 C
2094159 100 26,37 1250 x 5 800 2,70 7,25 217,50 30 C
2094162 150 39,00 1 250 x 3 800 4,05 4,75 142,50 30 C
2094164 180 46,99 1250 x 3 250 4,85 4,06 121,88 30 C
2094165 200 52,47 1250 x 2 850 5,40 3,56 106,88 30 C

URSA SILVER 39

Wspatczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,039 W/(m*K)

Kod wg PN-EN 13162
DF39 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

a Indeks Grubos¢ JLERTH) Szerokosc Opor cieplny Rolka Paleta llos¢ rolek  Kategoria
@) [mm] BEWUEE x Dtugosé [mm] Rp [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
= 2094105 40 EXEE 1250x9000x2 1,00 22,50 675,00 30 D
n 2094106 50 FPEVAl 1 250x 7 000x 2 1,25 17,50 525,00 30 A
-r_o 2094107 60 ST 1 250 x 5900 x 2 1,50 14,75 442,50 30 C
N 2094109 80 19,74 1250 x 9 000 2,05 11,25 337,50 30 C
% 2094110 100 [EEEXENE 1250 7000 2,55 8,75 262,50 30 A
= 2094111 120 28,96 1250 x 5 900 3,05 7,38 221,25 30 A
o 2094112 140 33,43 1250 x 5 000 3,55 6,25 187,50 30 C
o 2094113 150 34,19 1 250 x 4 800 3,80 6,00 180,00 30 A
— 2094114 160 36,46 1 250 x 4 500 4,10 5,63 168,75 30 C
o} 2094115 180 40,23 1250 x 3 800 4,60 4,75 142,50 30 A
g 2094116 200 44,06 1250 x 3 300 5,10 4,13 123,75 30 A
o 2094117 220 48,24 1250 x 2 800 5,60 3,50 105,00 30 D
ﬁ 2094119 240 1250 x 2 800 6,15 3,50 84,00 24 D
>

e

(&)

(T

O

:"w produkt pakowany na palety zwrotne; szczegoty w Ogolnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.
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GRANULAT IZOLACYJNY
URSA GRANULO S

z mineralnej wetny szklanej, w postaci kompresowanej, paroprzepuszczalny.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej: Wtasnoéci:
e dachow skosnych; e klasyfikacja reakcji na ogien A1 wg PN-EN
e poddaszy nieuzytkowych; 13501-1 / materiat niepalny;
o drewnianych konstrukgji szkieletowych o klasyfikacja osiadania pod wtasnym
(ciany i stropy); obcigzeniem S1 (<1%) / S2 (<5%) w zaleznosci
e Scian wewnetrznych; od gestosci nasypowe;.

e Scian zewnetrznych;

e stropow i sufitow podwieszanych;

e stropodachow wentylowanych;

e innych aplikacji do wykonania na miejscu.

Kod wg PN-EN 14061

URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-51-MU1 - gestoéé nasypowa >40 kg/m3-A, = 0,036 W/(m*K)
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-52-MU1 - gesto$¢ nasypowa 35+40 kg/m3-A, = 0,037 W/(m*K)
URSA GRANULAT MW-EN 14061-1-52-MU1 - gestoé¢ nasypowa 30+35 kg/m3-A, = 0,038 W/(m*K))

Cena netto sy , . : Kategoria
Indeks [PLN/kg] Masa worka [kg] llo¢ workow na palecie [szt.]  Masa na palecie [kg] dostaw

2143093 EEXI 20 36 720 D

URSA GRANULO S jest bezpiecznym, trwatym, skutecznym, higienicznym i ekologicznym materiatem do izolowania wszelkich
przestrzeni zaréwno z tatwym, jaki i trudnym lub bardzo trudnym dostepem. Przy instalacji nie wystepuja zadne ograniczenia
zwigzane z temperaturg sktadowania i napylania granulatu. Nie jest potrzebne sezonowanie lub jakiekolwiek przerwy
technologiczne w czasie instalacji. Materiat moze by¢ wielokrotnie wykorzystany (praktycznie nie ma odpadéw) — i nie jest
klasyfikowany jako niebezpieczny. Aplikacja granulatu w zaleznosci od sytuacji moze by¢ przeprowadzana z zastosowaniem
maszyn wdmuchujgcych lub recznie.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,036 / 0,037 / 0,038 W/(m*K) w zaleznosci od gestoéci nasypowej
— niezmienny w czasie

Wtasciwosci termiczne oraz zuzycie materiatu

Gestos¢ nasypowa 40 kg/m? Gestos¢ nasypowa 35 kg/m? Gestos¢ nasypowa 30 kg/m3
Grubos¢
warstwy Ap=0,036 W/(m*K) Ap=0,037 W/(m*K) Ap=0,038 W/(m*K)
izolacyjnej - : -
[mm] cit?pr::; R Masa  Ilos¢ workow cifp‘::; R Masa  llos¢ workew cigpﬂ:; R Masa llos¢ workow
[m*K/W] [kg/m?] [szt./m?] [m*K/W] [kg/m?] [szt./m?] [m2*K/W] [ka/m?] [szt./m?]
100 2,8 4,0 0,20 2,7 3,5 0,18 2,6 3,0 0,15
150 4,2 6,0 0,30 4,0 5,2 0,26 3,9 4.5 0,23
200 5,6 8,0 0,40 5,4 7,0 0,35 53 6,0 0,30
250 7,0 10,0 0,50 6,7 8,7 0,44 6,6 7,5 0,38
300 8,3 12,0 0,60 8,1 10,5 0,53 7,9 9,0 0,45
350 9,7 14,0 0,70 9,5 12,2 0,61 9,2 10,5 0,53
400 11,1 16,0 0,80 10,8 14,0 0,70 10,5 12,0 0,60

TO00MSSV19 VSdn
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URSA GLASSWOOL

/

Sciany wewnetrzne

PLYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, kompresowana, paroprzepuszczalna.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej: Wtasnoéci:

o écian wewnetrznych; o klasyfikacja reakcji na ogien

e poddaszy nieuzytkowych; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;

e sufitow podwieszanych; ® opor wtasciwy przeptywu powietrza wg PN-EN 29053 >
e stropow o konstrukgji legarowe;. 5,0 kPa s/m2.

URSA SILENTIO 33

Wspatczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,033 W/(m*K)

Kod wg PN-EN 13162
DP33 MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-MU1-AFr5

Indeks Grubos¢ Szerolkloéé Opor cieplny Paczka Paleta llosé pacz.ek Kategoria
[mm] | GEVUGED x Dtugosé [mm]  Ro [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2094217 50 600 x 1 250 1,50 9,00 180,00 20 D
2094218 75 600 x 1 250 2,25 6,00 120,00 20 D
2094219 100 600 x 1 250 3,00 4,50 90,00 20 D
2094451 150 600 x 1 250 4,50 3,00 60,00 20 D

URSA SILENTIO 37

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,037 W/(m*K);
Wazony wspotczynnik pochtaniania dzwieku o, = 1,00 dla 75 mm i 100 mm
oraz o, = 0,85 dla 50 mm

Kod wg PN-EN 13162
DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW0,85 - dla grubosci 50 mm
DP37 MW-EN 13162-T3-MU1-AFr5-AW1 - dla grubosci 75 i 100 mm

Indeks Grubos¢ Szerolkloéé Opor cieplny Paczka Paleta llos¢ pacz.ek Kategoria
[mm] | GEVUGED x Dtugosé [mm]  Ro [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2094495 50 [EENE  600x 1250 1,35 18,00 360,00 20 A
2094496 75 BETNE  600x1 250 2,00 9,00 216,00 24 A
2094497 100 600 x 1 250 2,70 9,00 180,00 20 A
2094498 120 600 x 1 250 3,20 7,50 150,00 20 C
2094499 150 WREAGIIE 600 x 1 250 4,05 6,00 120,00 20 C

produkt pakowany na palety zwrotne; szczegoty w Ogolnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.
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URSAVENTO 34

z mineralnej wetny szklanej, pokryta jednostronnie welonem szklanym

w kolorze czarnym, kompresowana, paroprzepuszczalna, wtokna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej

i akustycznej:

e drewnianych i metalowych konstrukgji
szkieletowych;

e murow warstwowych i hal stalowych;

o wktadow akustycznych w sufitach
podwieszanych.

Whasnosci:

* wyjatkowe wtasnoéci pochtaniania dzwieku;

e klasyfikacja reakcji na ogien — A1 wg PN-EN 13501-1 /
materiat niepalny.

¢ laminowana jednostronnie welonem szklanym spetniajacym role
wiatroizolacji w konstrukcjach fasadowych.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 W/(m*K);

Indeks

2094480
2094481
2094482
2094483
2094484
2094485
2094486
2094487
2094488
2094489

(¢11.L.I74l Cena netto Szerokos¢
[mm] BGEAVLEN x Dtugosé [mm]
50 600 x 1 250
60 600 x 1 250
80 600 x 1 250
100 [EFEEE ¢00x1250
120 600 x 1 250
140 600 x 1 250
150 600 x 1 250
160 600 x 1 250
180 600 x 1 250
200 600 x 1 250

AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW0,95 - dla grubosci 50-79 mm
AKP3/Vh MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AW1 - dla grubosci 280 mm

Opor cieplny Paczka

Ro [m?*K/W] [m?]
1,45 9,00
1,75 7,50
2,35 6,00
2,90 4,50
3,50 3,75
4,10 3,00
4,40 3,00
4,70 3,00
5,25 2,25
5,85 2,25

tACZNIKI DO PYT I1ZOLACYJNYCH

DH

Paleta
[m?]
108,00
90,00
72,00
54,00
45,00
36,00
36,00
36,00
27,00
27,00

Tworzywowe taczniki EJOT dedykowane do montazu ptyt z mineralnej wetny szklanej.

Wtasnosci:

- tacznik dedykowany do podtozy typu A/B/C/D/E wg EAD 330196-01-0604;
- wspotczynnik przewodzenia ciepta w punkcie 0,0001 W/K; - ITB-KOT-2020/1641.

Indeks

7043168
7043169
7043170
7043171
7043173
7043174
7043175
7043176
7043177
7043178
7043180
7043181
7043182
7043183

7043197

Oznaczenie
tacznika*
trzpien DH 60
trzpien DH 80
trzpien DH 100
trzpien DH 120
trzpien DH 140
trzpien DH 160
trzpien DH 180
trzpien DH 200
trzpien DH 220
trzpien DH 240
trzpien DH 260
trzpien DH 280
trzpien DH 300
talerzyk DH 090

stozek
montazowy DH

llos¢ szt. w
opakowaniu

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
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Max grubos¢
izolacji*

60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Cena netto
w [PLN] za

opakowanie**

210,72

232,45
276,41

380,70
425,21
512,13
549,60
588,65
610,93
215,57

21,25

Kategoria
dostaw

>

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

>

cC
P,
>
(€])
>
wn
wn
Kod wg PN-EN 13162 E
llos¢ paczek Kategoria 8
na palecie dostaw
12 A I_
12 D
12 D
12 A
12 D
12 D
12 A
12 D
12 D
12 A

tacznik EJOT typu DH

trzpien

talerzyk

&

stozek

/
A

*kompletny tgcznik sktada sig z trzpienia i talerzyka montazowego. Do kazdego trzpienia nalezy dobra¢ przynajmniej jeden talerzyk DH ¢90;
**przy zamowieniu ponizej minimum logistycznego (2500 PLN netto) do ww. ceny doliczony zostanie koszt przesytki kurierskiej.

KLEJ KONTAKTOWY

stuzy do przyklejania warstwy welonu szklanego lub wiatroizolacji w naroznikach i otworach fasady wentylowanej w celu

zabezpieczenia cietych krawedzi izolacji. Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0 (niepalne).

Indeks

7043337 TensorGrip Ha44

Nazwa Jednos.tka llosc puszgk
sprzedazowa w kartonie
karton 12

11

Pojemnos¢  Pokrycie w m? Cena netto Kategoria
puszki [ml]  z jednej puszki | 20 HE dostaw
50 2,00 75,39 A



PLYTA IZOLACYJNA

z mineralnej wetny szklanej, kompresowana, paroprzepuszczalna, wtokna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej: Wtasnosci:
e poddaszy nieuzytkowych; o klasyfikacja reakcji na ogien
e drewnianych i metalowych konstrukgji szkieletowych; — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

e $cian wewnetrznych;

o sufitdw podwieszanych;

e stropow o konstrukgji legarowej;

e murow warstwowych i hal stalowych;

¢ fasad wentylowanych - druga warstwa izolacji.

URSA PROFILO 35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,035 W/(m*K)

Kod wg PN-EN 13162
DP35h MW-EN 13162-T3-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks Grubos¢ Szero'k'oé(: Opor cieplny Paczka Paleta llos¢ pacz.ek Kategoria
[mm] | 50050 x Dtugosé [mm] Ro [m?*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2094129 50 600 x 1 250 1,40 15,00 300,00 20 C
2094130 100 [EEXTEN 600 x 1250 2,85 7,50 150,00 20 C
2094131 120 600 x 1 250 3,40 6,00 120,00 20 C
2094132 150 600 x 1 250 4,25 4,50 90,00 20 C
2094133 200 600 x 1 250 5,70 3,00 60,00 20 C

URSA PROFILO 39

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,039 W/(m*K)

Kod wg PN-EN 13162
FKP39 MW-EN 13162-T3-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks Grubos¢ Szero'k'oét': Opor cieplny Paczka Paleta llosé paczek Kategoria
[mm] ZEE x Dtugosé [mm]  Rp [m#*K/W] [m2] [m2?] na palecie dostaw
2094339 40 KR 600 x1 250 1,00 18,00 432,00 24 D
2094404 50 600 x 1 250 1,25 18,00 360,00 20 A
2094102 60 600 x 1 250 1,50 12,00 288,00 24 D
2093980 75 600 x 1 250 1,90 9,00 216,00 24 A
2093977 80 600 x 1 250 2,05 9,00 216,00 24 D
2094405 100 [EEFIIN 600 x1 250 2,55 9,00 180,00 20 A
2093981 150 600 x 1 250 3,80 4,50 108,00 24 A
2094299 200 600 x 1 250 5,10 3,00 72,00 24 D

MATA I1ZOLACYJNA
URSA MODULO 37 R

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu pokrytego z jednej strony
wzmocnionym welonem szklanym, materiat lekki, kompresowany,
paroprzepuszczalny, sprezysty, wtokna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej: Wtasnoéci:
e murow warstwowych i hal stalowych; e klasyfikacja reakcji na ogien
e Scian ostonowych. - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,037 W/(m*K)
Kod wg PN-EN 13162
DF37/Vh MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks Grubos¢ Szero’lsoé(: Opor cieplny Rolka Paleta llos¢ rolgk Kategoria
[mm] | 505 x Dtugosé [mm] Ro [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2093938 50 1200 x 9 500 1,35 11,40 342,00 30 D
2093939 80 1 200 x 6 900 2,15 8,28 248,40 30 D
2093940 100 [ELJEERN 1200 x 5 500 2,70 6,60 198,00 30 D
2093941 120 1200 x 4 600 3,20 5,52 165,60 30 D
2093942 150 1200 x 3 600 4,05 4,32 129,60 30 D
2093943 200 1200 x 2 700 5,40 3,24 97,20 30 D

13
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URSA GLASSWOOL

Posadzki - podtogi ptywajgce

PLYTA IZOLACYJNA
URSATEP

z mineralnej wetny szklanej, nielaminowana, paroprzepuszczalna.

Wtasnoéci:
o ttumi dZzwieki materiatowe na podtogach ptywajacych;
o klasyfikacja reakcji na ogien — A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.

Kod wg PN-EN 13162
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD14-CP5-AFr5 - dla grubosci 20 mm
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD11-CP5-AFr5 - dla grubosci 23 mm

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,033 W/(m*K) TR MWL EN A3162.To- D570 MURSDB.CPa-AFr - rabetcl 33 o
TEP MW-EN 13162-T6-DS(70,-)-MU1-SD7-AFr5 - dla grubosci 40 mm
Indeks Grubos¢ Szero'lsoé(: Opor cieplny Paczka Paleta llos¢ pacz.ek Kategoria
[mm] | (Z500H0  x Dtugosé [mm] Ro [m¥*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw

2091282 20 600 x 1 250 0,60 11,25 180,00 16 D
2091283 23 600 x 1 250 0,65 9,75 156,00 16 D
2091284 28 600 x 1 250 0,80 7,50 120,00 16 D
2091285 33 A 600x1250 1,00 6,75 108,00 16 D
2091286 40 600 x 1 250 1,20 5,25 84,00 16 D

TASMA 1ZOLACYJNA
URSA TRS

z mineralnej wetny szklanej o wiekszej gestosci, nawinieta na zwoje, paroprzepuszczalna.

Dodatkowe zastosowanie: Wtasnosci:

e mostki termiczne; o klasyfikacja reakcji na ogien

o dylatacje; - A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;

e uszczelnienia. e nie wchodzi w reakcje z impregnatami konstrukcji drewnianych.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K)

Indeks Grubos¢ | ®:r1i0) |  Szerokosc Dtugosc Paczka Paleta plauc’::k Kategoria
1100 B [PLN/200 mb] [mm] [mb] [mb] [mb] e dostaw
2093438 22 [RELERE 115 15 75 2700 36 C
2093460 22 115,33 60 15 150 5400 36 C

produkt pakowany na palety zwrotne; szczegoty w Ogdlnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.
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MATA |ZOLACYJNA

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wtokna hydrofobizowane.

Wtasnosci:

o klasyfikacja reakcji na ogien A1 wg PN-EN 13501-1
/ materiat niepalny;

e wtdkna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej w:
e budownictwie szkieletowym drewnianym;

e budownictwie szkieletowym metalowym;

¢ budownictwie modutowym.

URSA FRAMEWOOL 35 R

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,035 W/(m*K).
Wtdkna sprezyste — materiat skutecznie klinuje sie bez podwigzywania
w zaleznoéci od rozstawu krokwi.

Kod wg PN-EN 13162
DF35h MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks Grubos¢ Szero'k'oéé Opor cieplny Rolka Paleta llos¢ rolek  Kategoria
[mm] | AV x Dtugosé [mm]  Ro [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2094458 50 1250 x 9 600 1,40 12,00 360,00 30 D
2094459 100 1 250 x 4 800 2,85 6,00 180,00 30 D
2094460 150 1250 x 3 200 4,25 4,00 120,00 30 D
2094461 200 1250 x 2 400 5,70 3,00 72,00 24 D

URSA FRAMEWOOL 39 R

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,039 W/(m*K);

Kod wg PN-EN 13162
DF39h MW-EN 13162-T2-WL(P)-MU1-AFr5

Indeks Grubos¢ Szero’k'oé(: Opor cieplny Rolka Paleta llosé rolek Kategoria
[mm] [ EEVGEN|  x Dtugosé [mm]  Ro [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2094454 50 1250 x 6400 x 2 1,25 16,00 480,00 30 D
2094455 100 1250 x 6 400 2,55 8,00 240,00 30 D
2094456 150 1250 x 4 300 3,80 5,38 161,25 30 D
2094457 200 1250 x 3 200 5,10 4,00 120,00 30 D

produkt pakowany na palety zwrotne; szczegoty w Ogolnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.
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URSA GLASSWOOL

Budynki inwentarskie @ @ Q @

MATA |ZOLACYJNA

z mineralnej wetny szklanej, w postaci rulonu, kompresowana, paroprzepuszczalna,
wtokna hydrofobizowane.

Do wykonania izolacji termicznej i akustycznej: Wtasnosci:

e budynkow inwentarskich; o klasyfikacja reakcji na ogien

e dachow skosnych; A1 wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;
¢ poddaszy nieuzytkowych; o wtokna hydrofobizowane.

e drewnianych i metalowych konstrukcji szkieletowych;
e $cian wewnetrznych;
o sufitdw podwieszanych.

URSA FERMOTERM 35

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,035 W/(m*K).
Wtokna sprezyste — materiat skutecznie klinuje sie bez podwigzywania
w zaleznosci od rozstawu krokwi.

Kod wg PN-EN 13162
DF35h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5

Indeks (121,174 Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny Rolka Paleta llos¢ rolek  Kategoria
[mm] HEYEE  x Dtugosé [mm]  Rp [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2094381 100 [EIEENM 1250 x 5000 2,85 6,25 187,50 30 D
2094250 150 [EEXII 12503 400 4,25 4,25 127,50 30 D

URSA FERMOTERM 39

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,039 W/(m*K)

Kod wg PN-EN 13162
DF39h MW-EN 13162-T2-MU1-WL(P)-AFr5

Indeks Grubos¢ Szero'lsoéé Opor cieplny Rolka Paleta llos¢ rolgk Kategoria
[mm] PEEVGES  x Dtugosé [mm]  Ro [m2*K/W] [m?] [m?] na palecie dostaw
2093959 50 2 x1 250 x 7 000 1,25 17,50 525,00 30 D
2093960 100 1 250 x 7 000 2,55 8,75 262,50 30 D
2094122 150 [EEEZI 1250 x 4 800 3,80 6,00 180,00 30 D
2094198 160 1250 x 4 500 4,10 5,36 168,75 30 D
2094123 180 1250 x 3 850 4,60 4,81 144,38 30 D
2093962 200 1 250 x 3 300 5,10 4,13 123,75 30 D

produkt pakowany na palety zwrotne; szczegoty w Ogdlnych Warunkach Dostaw, punkt 3.3. Palety zwrotne.
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URSA XPS




Fundamenty, cokoty, podtogi na gruncie, dachy @ @ Q URSA XPS

PLYTA IZOLACYJNA

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-lll, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej: Wtasnoéci:

e $cian fundamentowych, fundamentow, o wytrzymatosc¢ na Sciskanie przy 10%
podtdg na gruncie; odksztatceniu — 300 kPa, grubo$¢ 40 mm

e $cian piwnic, cokotow, taw fundamentowych; — 200 kPa;

o dachdw ptaskich odwrdconych; o wykonczenie bokow — zaktadkowe;

e stropow. e powierzchnia — gtadka.

URSA XPS N-III-L-WOF

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 — 0,036 W/(m*K).
Klasa reakcji na ogien F.

Indeks Grubos¢ Szero,k'oéé Wspé‘%czynnik przewodzenia  Paczka
[mm] x Dtugos¢ [mm] ciepta A, [W/(m*K)] [m?]
2142044 50 600 x 1 250 0,034 6,00
2142045 80 600 x 1 250 0,036 3,75
2142046 100 600 x 1 250 0,036 3,00
2142048 120 600 x 1 250 0,036 2,25
2141995 150 600 x 1 250 0,036 1,50

URSA XPS N-IlI-L

Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,033 - 0,036 W/(m*K).
Klasa reakcji na ogien E.

Indeks Grubos¢ Szero'k'oéé Wspé.{'czynnik przewodzenia  Paczka

[mm] x Dtugos¢ [mm] ciepta A, [W/(m*K)] [m?3)
2117555 40 600 x 1 250 0,033 7,50
2117556 50 600 x 1 250 0,033 6,00
2117586 60 600 x 1 250 0,033 5,25
2117614 80 600 x 1 250 0,035 3,75
2117612 100 600 x 1 250 0,036 3,00
2117590 120 600 x 1 250 0,036 2,25
2140649 150 600 x 1 250 0,036 1,50
2139281 180 600 x 1 250 0,033 1,50
2139282 200 600 x 1 250 0,036 1,50
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Paleta
[m?]
72,00
45,00
36,00
31,50
24,00

Paleta
[m?]
90,00
72,00
63,00
45,00
36,00
31,50
24,00
21,00
18,00

Kategoria
dostaw

A

> > > >

Kategoria
dostaw
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URSA XPS N-IlI-PZ-I

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-Ill, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

Do wykonania izolacji termicznej: Wtasnoéci:

e $cian fundamentowych, fundamentow, o wytrzymato$c na Sciskanie przy 10% odksztatceniu
podtdg na gruncie; - gruboséci 20 + 40 mm - 200 kPa

e mostkow termicznych; - gruboéci 50 + 100 mm - 300 kPa;

o cokotow; o wykonczenie bokow — proste;

e elementow konstrukcyjnych (np. obudowa e powierzchnia wyttaczana w ksztatcie wafla;
z ptyt kamiennych). o klasa reakcji na ogien E.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,031 + 0,036 W/(m*K)

Indeks Grubos¢ Szero'k'oéé Wspé.{czynnik przewodzenia  Paczka Paleta Kategoria
[mm] x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/(m*K)] [m?] [m?] dostaw
2135172 20 600 x 1 250 0,031 15,75 189,00 C
2127040 30 600 x 1 250 0,033 10,50 126,00 C
2127042 50 600 x 1 250 0,033 6,00 72,00 C
2127054 80 600 x 1 250 0,035 3,75 45,00 C
2127055 100 600 x 1 250 0,036 3,00 36,00 C

URSA XPS N-V-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-V, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

L}
S,
Do wykonania izolacji termicznej: Wiasnosci: e
e parkingow i ciggow komunikacyjnych; o wytrzymato$c¢ na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 500 kPa;
e $cian piwnic; o wykonczenie bokow — zaktadkowe;
e taw fundamentowych; e powierzchnia — gtadka;
e podtdg na gruncie. e klasa reakcji na ogien E.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 + 0,036 W/(m*K)
Indeks Grubos¢ Szerokos¢ Wspotczynnik przewodzenia  Paczka Paleta Kategoria
[mm] x Dtugos¢ [mm] ciepta A, [W/(m*K)] [m2?] [m?] dostaw
2137641 50 600 x 1 250 0,034 6,00 72,00 C
2137643 60 600 x 1 250 0,034 5,25 63,00 C
2137644 80 600 x 1 250 0,036 3,75 45,00 C
2137645 100 600 x 1 250 0,036 3,00 36,00 C

URSA XPS N-VII-L

z polistyrenu ekstrudowanego, typ N-VIl, produkowana na bazie CO,, wodoodporna.

B,
Do wykonania izolacji termicznej: Wtasnoéci:
e parkingow i ciggow komunikacyjnych; o wytrzymato$¢ na éciskanie przy 10% odksztatceniu — 700 kPa;
o taw fundamentowych; o wykonczenie bokow — zaktadkowe;
e basenow; e powierzchnia — gtadka;
e drdg pozarowych. e klasa reakcji na ogien E.

warstwa odcinajaca strefe mrozowa
w budownictwie drogowym i kolejowym.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,034 + 0,037 W/(m*K)

Indeks Grubosc Szequ’oéé Wspéf:czynnik przewodzenia  Paczka Paleta Kategoria
[mm] x Dtugosé [mm] ciepta A, [W/(m*K)] [m?] [m?] dostaw
2141348 50 600 x 1 250 0,034 6,00 72,00 C
2112799 60 600 x 1 250 0,036 5,25 63,00 C
2122452 80 600 x 1 250 0,036 3,75 45,00 C
2122453 100 600 x 1 250 0,037 3,00 36,00 C
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URSA AIR




Panel

URSA AIR ZERO A2

Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy
aluminium wzmocnionego gesta siatka

z wtokna szklanego. Wykonczenie wewnetrzne
stanowi czarna tkanina z wtokna szklanego.
Jedna z krawedzi panelu o dtugosci 3,00 m

ma przygotowany wpust. Druga krawedz ma
przygotowane pioro, ktore posiada dodatkowa
zaktadke aluminiowa. Zakonczenia te umozliwiajg
doktadne taczenie poszczegélnych czesci.
Materiat spetnia wymagania WT odnosnie
instalacji ogrzewania powietrznego (dla grubosci
40 mm). Produkt posiada deklaracje EPD.
Produkt wykonany w technologii InCare.

InCare ETA,

InCare
Wiasnosci:

e powierzchnia catkowita panelu wynosi 3,60 m?;
e wspotczynnik przewodzenia ciepta
A = 0,032 W/(m*K) dla 10°C;
e wspotczynnik pochtaniania dzwieku
gr. 25 mm: aw = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B
absorpgcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
gr. 40 mm: aw = 0,95 wg EN ISO 354, klasa A
absorpgcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
o klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0
wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny.
e Technologia InCare redukuje do 99,99%
bakteri i wiruséw z powierzchni

wewnetrznej przewodu o 8

AENOR gwarancja

B0 Euces

Kod wg EN 14303
MW-EN 14303-T5-MV1

Wspotczynnik prze-

Indeks (1. .11 Cena netto Szerokos¢ Opor cieplny wodzenia cienta A Paczka Paleta Kategoria
[mm] HEVER x Dtugosé [mm]  Rp [m2*K/W] W/ m*K'))] D [m?] [m2?] dostaw
2137575 25 1200 x 3 000 0,75 0,032 (10°C) 21,60 151,20 A
2140119 40 1200 x 3 000 1,25 0,032 (10°C) - 104,40 A
Panel
Powierzchnia zewnetrzna sktada sie Wtasnosci:

z warstwy papieru impregnowanego typu kraft
pokrytego aluminium wzmocnionego gestg siatka
z wtdkna szklanego. Wykonczenie wewnetrzne
stanowi czarna tkanina z wtdkna szklanego.
Jedna z krawedzi panelu o dtugosci 3,00 m

ma przygotowany wpust. Druga krawedz ma
przygotowane pioro, ktore posiada dodatkowa

o powierzchnia catkowita panelu wynosi 3,60 m?;
e wspotczynnik przewodzenia ciepta
A, = 0,032 W/(m*K) dla 10°C;
e wspotczynnik pochtaniania dzwieku
gr. 25 mm: aw = 0,80 wg EN ISO 354, klasa B
absorpgcji akustycznej zgodnie z ISO 11654;
o klasyfikacja reakcji na ogien B-s1,d0

zaktadke. Zakonczenia te umozliwiajg doktadne wg PN-EN 13501-1 8
taczenie poszczegblnych czesci. T gwaranga
22/0024 Kod wg EN 14303
MW-EN 14303-T5-MV1
L. ., e Wspotczynnik prze- .
Indeks Grubosc | € k] netzto Szerolklosc Opor gieplny wodzenia ciepta A, Paczzka Palezta Kategoria
[mm] | HZEVE|  x Dtugosé [mm]  Ro [m2*K/W] [W/(m*K)] [m?] [m?] dostaw
2132341 25 1 200 x 3 000 0,75 0,032 21,60 151,20 A
Panel spetnia

URSA AIR TECH 2

Powierzchnia zewnetrzna sktada sie z warstwy
aluminium wzmocnionego gestg siatkg z wtokna
szklanego. Wykonczenie wewnetrzne stanowi
wzmocnione aluminium. Jedna z krawedzi
panelu o dtugosci 2,90 m ma przygotowany
wpust. Druga krawedZ ma przygotowane

pioro, ktore posiada dodatkowa aluminiowa
zaktadke. Zakonczenia te umozliwiajg doktadne
taczenie poszczegolnych czesci. Produkt posiada
deklaracje EPD.

klasyfikacje

Wiasnosci:
e powierzchnia catkowita panelu wynosi 3,48 m?;
e wspotczynnik przewodzenia ciepta

A = 0,032 W/(m*K) dla 10°C;
o klasyfikacja reakcji na ogien A2-s1,d0

wg PN-EN 13501-1 / materiat niepalny;
e spetnia okres trwatosci wedtug 1SO 12944- 1
$redni (M), co odpowiada eksploatag;ji
w $rodowiskach o narazeniach korozyjnych C5.

gwarancja

AENOR

ETA v
22/0024 Kod wg EN 14303
MW-EN 14303-T5-MV1
L, o o, 5 Wspotczynnik prze- -
(e} 11: .1 Cena netto Szerokosc Opor cieplny 2 Paczka Paleta Kategoria
Indeks  “rmm]  H0ULHE  x Dtugosé [mm]  Ro [meK/W] ww?&'}&ﬂ%’f b me) [m?]  dostaw
2141168 25 1200 x 2 900 0,75 0,032 (10°C) 20,88 146,16 A
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